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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-

vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung kdnnen nachtradglich ergdns
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfgfdern.
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I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zuiassungsgegenstand

Die Zulassung bezieht sich auf den 2K-Epoxidharzklebstoff "WEVO-Spezialharz EP 32 S
mit WEVO-Hérter B 22 TS", der Fa. WEVO-CHEMIE GmbH fiir das Einkleben von Stahl-
staben in tragende Holzbauteile aus Brettschichtholz aus Nadelholz und Furnierschichtholz
aus Nadelholz. Die Stahlstdbe sind Betonrippenstdhle aus BSt 500 S nach DIN 488-2*
oder Gewindebolzen mit metrischem Gewinde aus Kohlenstoffstahl der Festigkeitsklassen
4.8, 5.6, 5.8 oder 8.8 nach DIN 976-12,

Anwendungsbereich

Der Klebstoff "WEVO-Spezialharz EP 32 S mit WEVO-Héarter B 22 TS" darf flir das Einkle-
ben von Stahlstédben in tragende Holzbauteile gem&B DIN 1052:2004-08%, Abschnitte
11.4, 14.1 und 14.3 verwendet werden.

Die tragenden Holzbauteile diirfen aus folgenden Holzbaustoffen bestehen:
- Brettschichtholz nach DIN 1052,
- Furnierschichtholz aus Nadelholz nach aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Die mit dem Klebstoff "WEVO-Spezialharz EP 32 S mit WEVO-Hérter B 22 TS" eingekleb-
ten Stahistdbe dirfen nur innerhalb von Bauwerken und bei Uberdachten Bauteilen ver-
wendet werden, bei denen eine relative Luftfeuchte von 85 % nur fiir einige Wochen pro
Jahr Uberschritten wird (Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN 1052:2004-08). Die Bau-
teiltemperatur darf 60°C nicht Uberschreiten.

Das Einkleben von Stahlstdben in tragende Holzbauteile aus Brettschichtholz oder Furnier-
schichtholz, das mit chemischen Holzschutz- oder Feuerschutzmitteln behandelt ist bzw.
wird, ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Der Klebstoff "WEVO-Spezialharz EP 32 S mit WEVO-Hérter B 22 TS" darf nur flir das
Einkleben von Stahlstaben in tragende Holzbauteile bei Tragwerken verwendet werden,
die vorwiegend ruhend belastet sind (siehe DIN 1055-3: 2006-03).

Bestimmungen fiir den Klebstoff "WEVO-Spezialharz EP 32 S mit
WEVO-Haéarter B 22 TS"”

Eigenschaften und Zusammensetzung
Klebstoff

Die Rezeptur des Klebstoffs "WEVO-Spezialharz EP 32 S mit WEVO-Harter B 22 TS" muss
den beim Deutschen Institut fr Bautechnik (DIBt) hinterlegten Angaben entSptechen.

Das Klebstoffsystem muss aus

100 Gewichtsteilen WEVO-Speziatharz EP 32 S und
35 Gewichtsteilen WEVO-Hérter B 22 TS

bestehen. ;
Der Klebstoff erfiilit die Anforderungen an den Klebstoff Typ I nach

DIN 488-2:1986-06 Betonstahl; Betonstabstahl; MaBe und Gewichte

DIN 976-1:2002-12 Gewindebolzen - Teil 1: Metrisches Gewinde

DIN 1052:2004-08 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Allgemeine
Bemessungsregeln und Bemessungsregein flir den Hochbau

oder DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Allgemeine Bemes-

sungsregeln und Bemessungsregeln flr den Hochbau
Die Anwendbarkeit der zitierten Normen richtet sich nach den Technischen Baubestimmungen der Lander.
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Vom Hersteller des Klebstoffs sind in Abstimmung mit der Zulassungsprifstelle unter
Beachtung der spezifischen Eigenschaften des Klebstoffs Verarbeitungsrichtlinien zu
erstellen. Diese sind dem Anwender zur Beachtung zu Ubergeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie der Verarbeitungs-
richtlinien zur Kenntnis zu geben.

Lagerung, Transport, Kennzeichnung

Lagerung, Transport

Fir die Lagerung und den Transport des Klebstoffs sind die Hinweise des Herstellers zu
beachten.

Kennzeichnung

Das Gebinde und der Lieferschein des Klebstoffs "WEVO-Spezialharz EP 32 S mit WEVO-
Harter B 22 TS" muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Ldnder gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

DarGber hinaus ist das Gebinde und/oder der Lieferschein mit mindestens folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Chargennummer; Die Chargennummer muss Herstelljahr und -tag enthalten.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestédtigung der Ubereinstimmung des Klebstoffs mit den Bestimmungen dieser alige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-

trolle und einer Erstpriifung des Klebstoffs durch eine hierflr anerkannte Prifstelle erfol-
gen.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprifberichtes
zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk der Klebstoffe ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Her-
steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Produkte den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Kontrollen und Priifungen wahrend der Herstellung

— Nachweise und Priifungen am fertigen Produkt

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Klebstoffs

-~ Art der Kontrolle oder Priifung

~ Datum der Herstellung und der Priifung des Klebstoffs

—~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Ve
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verar{t@;q
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Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mdngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Erstpriifung des Klebstoffs durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind die im Abschnitt 2.1 genannten Produkteigenschaften zu
prifen. :

Bestimmungen flir die Bemessung

Fir die Bemessung von Stahlst&ben, die mit dem Klebstoff "WEVO-Speziatharz EP 32 S
mit WEVO-Héarter B 22 TS" in tragende Holzbauteile eingeklebt werden, gilt DIN 1052:
2004-08, Abschnitte 11.4, 14.1 und 14.3, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt
ist.

Der Anschluss eingeklebter Stahistabe in tragende Holzbauteile kann vereinfacht als
starre Verbindung betrachtet werden.

Die wirksame Einklebelange bzw. Verankerungslidnge der Stahlstdbe darf maximal mit
dem Wert nach Gleichung (1) rechnerisch angesetzt werden.

€ad,max = Min (40-d; 1000) in mm (1)
Hierin bedeutet:

d Nenndurchmesser der Stahlstdbe in mm.

Abweichend von Gleichung (1) gilt fir die rechnerisch ansetzbare wirksame Einklebeldnge
bzw. Verankerungslédnge ¢;4 bei Verstarkungen nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 11.4.5
- Gekriimmte Trager und Satteldachtrdger aus Brettschichtholz - die Bestimmung nach
DIN 1052:2004-08, Abschnitt 11.4.5 (3).

Beim Einkleben von Stahistdben im zugbeanspruchten Bereich von Holzbauteilen ist die

Querschnittsschwachung der Holzbauteile durch die Bohrldcher rechnerisch zu berlick-
sichtigen (siehe DIN 1052:2004-08, Abschnitt 7.2.4).

Bestimmungen flir die Ausfiihrung von tragenden Holzbauteilen
unter Verwendung der Klebstoffe "WEVO-Spezialharz EP 32 S mit
WEVO-Harter B 22 TS"

Betriebe, die Stahlstabe in tragende Holzbauteile nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung einkleben, missen im Besitz einer Bescheinigung (ber die Eignung zum
Einkleben von Stahlstdben in tragende Holzbauteile gem&B DIN 1052:2004-08, Abschnitt
14 und Anhang A, sein.

Beim Einkleben von Stahlstdben in tragende Holzbauteile sind die Aﬁf@rderungen der
Norm DIN 1052:2004-08, Abschnitte 11.4, 14.1 und 14.3 zu beachti
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Henning

Als Stahistébe dirfen Betonrippenstdhle aus Betonstah! BSt 500 S nach DIN 488-2 oder
Gewindebolzen nach DIN 976-1 aus Kohlenstoffstahl der Festigkeitsklassen 4.8, 5.6, 5.8
und 8.8 nach DIN EN ISO 898-1* verwendet werden. Der Durchmesser der Stahlstdbe
darf 6 mm bis 30 mm betragen.

Der Durchmesser des Bohrlochs muss bei Gewindebolzen mindestens 2,0 mm bis maxi-
mal 4,0 mm gréBer als der Nenndurchmesser der Stahlstabe sein.

Bei Betonrippenstahlen muss der Durchmesser des Bohrlochs den Werten der Tabelle 1
entsprechen.

Tabelle 1.: Bohrlochdurchmesser bei Betonrippenstédhlen
Nenndurchmesser d der Bohrlochdurchmesser
Betonrippenstéhle
in mm inmm '
6<d<10 d+25+0,5
10 <d<20 d+4,0+1,0
20<d<30 d+55+0,5

Durch geeignete konstruktive MaBnahmen (z. B. Distanzhalter) ist sicherzustellen, dass
die Stahistdbe im Bohrloch zentrisch eingekiebt werden.

Die gesamte Einklebel&nge der Stahlstdbe ¢, darf maximal 3.000 mm betragen, wobei
die Stabschlankheit &gep/d < 110 sein muss.

Hierbei bedeutet:
d Nenndurchmesser der Stahlstdbe in mm.

Bei der Verwendung des Klebstoffs sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffher-
stellers zu beachten.

DIN EN ISO 898-1:1999-11 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl

und legiertemn Stahl, Teil 1: Schrauben



