
Wandheizungen 

Trockenbauplatte aus Lehm für den Holzbau 
 

Neben verschiedenen Systemvarianten für massiv gemauerte Gebäude hat die WEM 

Wandheizung GmbH aus Koblenz ein spezielles Trockenbau System für den Einsatz in 

Holzhäusern entwickelt. 

Das WEM Klimaelement besteht aus einer 25 mm starken Lehmbauplatte in die 

wasserführende Heizleitungen eingelassen sind. Die einzelnen Elemente werden einfach an 

den definierten Befestigungspunkten auf die Wand, Holzständer oder Konterlattung 

geschraubt. Mittels der zuverlässigen und sehr einfach durchzuführenden Presstechnik werden 

die Elemente untereinander und mit der Heizquelle verbunden. Die nicht mit Wandheizungen 

belegten Flächen können mit Bauplatten gleicher Stärke aufgedoppelt werden. Alternativ dazu 

können die Klimaelemente auch als gestalterische Elemente hervorgehoben werden. 

Diese Kombination aus Lehm und Wärmestrahlung schafft ein einzigartig behagliches und 

gesundes Wohnklima.  

 

 
Ein mit WEM Klimaelementen ausgestatteter Holzrahmenbau 

 

 

WEM Wandheizung GmbH 
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Telefon 0261/91 46 91 00 

www.wandheizung.de 


