
 

 

Verlegung der AGEPAN TEP N+F  

AGEPAN TEP N+F mit eingelegter  
MDF-Feder 

AGEPAN TEP N+F als Untergrund  

bei Laminatverlegung 

 

 

Ökologische Trockenestrichplatte AGEPAN TEP N+F 

mit erweitertem Anwendungsbereich. 

 
Die Glunz AG hat mit der neuen AGEPAN TEP N+F ihr AGEPAN Bodensystem erweitert. Durch 

die eingelegte MDF-Feder und das asymmetrische Dichteprofil der Dämmplatte bietet die 

AGEPAN TEP N+F einen optimalen Untergrund zur schwimmenden und verschraubten 

Verlegung von Massivholzdielen, Parkett und Laminat. Die 

besonders hohe Druckfestigkeit der Elemente macht dies 

ohne weitere lastverteilende Ebenen möglich. 

 

AGEPAN TEP N+F eignet sich ideal für Neubau und Sanierung. 

Sie ist Bestandteil der insgesamt 23 Systemaufbauten des 

AGEPAN Bodensystems und ist ab sofort in den Stärken 40 und 

60 Millimetern erhältlich. 

Die Verlegung der Trockenestrich-Elemente aus dem 

natürlichen Rohstoff Holz erfolgt auf vollflächigen Schalungen 

wie z.B. OSB-, Spanplatten oder auf Beton-Untergründen. Zum 

Ausgleich von Unebenheiten kann die AGEPAN 

Trockenschüttung verwendet werden.  

Auch im Bereich der energetischen Sanierung findet die 

AGEPAN TEP N+F ihren Einsatz: bei der Verlegung direkt 

auf die Balkenlage der obersten Geschossdecke wirkt 

sie wärmedämmend 

und schafft in 60mm 

Stärke einen für Kontrollzwecke begehbaren Boden. 

Einfache Verarbeitung, angenehmes Raumklima. 

Die im Trockenverfahren hergestellte AGEPAN TEP N+F benötigt 

keine Trocknungszeiten, ist einfach zu verarbeiten, sofort begehbar 

und zeichnet sich aufgrund ihres asymmetrischen Dichteprofils 

durch eine besondere Druckfestigkeit aus. Eine zusätzliche 

lastverteilende Ebene ist nicht notwendig. Die verschraubte 

Verbindung mit dem MDF-Streifen sorgt dafür, dass sich 

nebeneinander liegende Elemente nicht verschieben können und 

unterstützt so eine stabile Bodenkonstruktion. 

Zusätzlich trägt die AGEPAN TEP N+F entschieden zu einem 



 

 

angenehmen Raumklima bei: Die Trockenestrichplatte verfügt über sehr gute wärmedämmende 

Eigenschaften – durch die vollflächige Dämmschicht kann es nicht zur Bildung von Wärmebrücken 

kommen. Zudem wirkt die AGEPAN TEP N+F feuchtigkeitsregulierend, schalldämpfend und 

gewährleistet einen angenehmen Laufkomfort.  

Alle weiteren Informationen rund um AGEPAN System finden Sie unter www.glunz.de. 


