
cadwork 3D-CAD/CAM: Bauen im Bestand 
  
 
Leica Tachymeter - Aufmaß und Absteckung: Direkte Anbindung an cadwork 
 
Nicht jedes Haus ist ein Neubau. Davon profitieren heute immer mehr kleine und 
mittelständige Holzbaubetriebe sowie Zimmereien, die sich darauf spezialisiert haben 
Lösungen für den Um- und Ausbau anzubieten. 
  
Der Um- und Ausbau bestehender Gebäude erfordert zwingend ein Planungs- und 
Konstruktionswerkzeug, mit dem frei konstruiert werden kann. Die Gebäude oder die 
Fassaden, auf denen hier in der Planung aufgebaut werden muss, sind oft alles andere als 
rechtwinklig, gerade und planeben. Kein Problem für ein CAD-System, mit modernster und 
direkter Anbindung an einen Tachymeter. 
  
Im Modus "Aufmaß" wird das Gebäude reflektorlos und    
punktgenau aufgenommen. Die gemessenen Punkte werden 
über Bluetooth oder Datenkabel direkt ins cadwork 3D übertragen. Dort entsteht schon 
während der Messung die Aufmaß-Skizze als Linienpolygon. Zusatzinformationen zu jeder 
Linie erleichtern die spätere Auswertung enorm.  
   
Im Modus "Absteckung" werden die Planungsdaten (z. B. Lage der Abspannpunkte, 
Leitungsdurchführungen oder Fundamente) zurück an den Tachymeter geschickt und 
können dann auf der Baustelle millimetergenau projiziert werden.  

  
   

Alles aus einer Hand 
Software, Tachymeter, Schulung und Support, alles von cadwork.  
Ebenso die kostenlose Schnittstelle für unsere Kunden ab der Version 16.0 (sp1). 
 


