
DIFFUSIONSOFFENE
UNTERDECKPLATTEN

EGGER DHF / DFF
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EINFACH – SICHER – VIELSEITIG

Umfassende Prüfungen u.a. der Holzforschung Austria und des FIW München bestätigen neben der mehr als 10-jährigen erfolgreichen 
Anwendung, dass EGGER DHF und DFF als verfalzte Unterdeckung gemäß Dachdeckerfachregeln ZVDH und DIN EN 14964 ohne 
Nageldichtungsband verwendet werden können.

Die Platten können bei einer Dachneigung >15° für den Zeitraum von 8 Wochen als Behelfseindeckung frei bewittert werden und 
erfüllen die Anforderungen an ein regensicheres Unterdach nach ÖNR 22219-2.  

Mit EGGER Nagelraster für EGGER DHF und EGGER DFF

  Montagefreundliches Nagelraster für schnellere Verlegung und Befestigung  
  Optimiertes Nut und Feder System für sichere Wasserableitung
  Diff usionsoff en sd ≤ 0,2 m, winddicht, Feuchte ausgleichend, UV-beständig
  DHF bauaufsichtlich zugelassen als mittragende / aussteifende Beplankung im Feuchtbereich
  Brandverhalten DHF – D-s2, d0 normal entfl ammbar / DFF – C-s2, d0 schwer entfl ammbar
  DHF und DFF für optimale Bauteile für Wärmeschutz, Hitzeschutz und Schallschutz

LIEFERPROGRAMM

GEPRÜFT NACH:

www.egger.com

DAUERHAFT SICHERE UNTERDECKUNG OHNE NAGELDICHTUNGSBAND

Format EGGER DHF EGGER DFF

2.500 × 675 mm  4N&F 15 mm 30 mm

2.500 × 1.250 mm  4N&F 15 mm

2.800 × 1.250 mm  2N&F 13 mm, 15 mm

3.000 × 1.250 mm  2N&F 15 mm

EGGER Holzwerkstoff e Wismar GmbH & Co. KG · Am Haff eld 1 · 23970 Wismar · Deutschland
t +49 3841 301 -0 · f +49 3841 301 -20 222 · info-wis@egger.com

  ÖNORM B 7217 sowie ÖNR 22219 - 2  
  DIN EN 13859 - 1:2000
  DIN EN 13501 - 1:2001
  DIN EN 13171 / DIBt Z-9.1 - 454
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