
 

 

 

 

 
 

 

 

 

VINETA – EIN KUNSTOBJEKT 

Bild: DAFA 

 

. 

 

VINETA – EIN KUNSTOBJEKT 

VERBINDET GEDENKEN MIT 

MODERNEM HOLZBAU 

Bereits vor Jahrzehnten mussten 14 Gemeinden südlich von 

Leipzig dem DDR-Braunkohletagebau weichen.   

Mit dem Kunstobjekt Vineta soll nun eine schwimmende 

Kirche im entstehenden Ströhmthaler See an diese Orte 

erinnern und Raum für neue Begegnung bieten.  

Ein 30m² großer Raum wird für Versammlungen und 

Jugendarbeit Platz bieten. Über die Möglichkeit, auf See 

heiraten zu können, wird die Gemeinde Großpösna noch 

einen Beschluss fassen. 

 

Der Richtspruch – Bild: DAFA 
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DIE AUSFÜHRUNG ALS HOLZRAHMENBAU 
Die Kirche wird auf einem Schwimmponton 

mit einer Grundfläche von ca. 6,5 x 12 m in 

Holzrahmenbauweise errichtet. Der Turm der 

Kirche, der in seiner Form der ehemaligen 

Dorfkirche von Magdeborn nachempfunden 

ist, wird 15 m hoch sein.  

Mit der DAFA Bau GmbH aus Leipzig wurde 

ein aus der Region stammendes Unter-

nehmen mit den Zimmerer- und Dachdecker-

aufgaben beauftragt.  

Die geplante Bauzeit von Oktober bis 

Dezember 2009 hat sich durch den strengen 

Winter etwas verzögert, jedoch konnte am 

21. Dezember das Richtfest für die künftig 

schwimmende Kirche Vineta gefeiert werden. 

Gebaut wird in Anlehnung an den Passiv-

hausenergiestandard, wobei ein Niedriegst-

energiebau entsteht, der eine Symbiose aus 

Kunstwerk und einer Realisierung unter 

technisch-ökologischen Aspekten darstellt.  

Dies begründet den Einsatz von Holz als 

regenerativen und Ressourcen schonendem 

Baustoff zu Errichtung des Gebäudes. Neben 

einem geringen Energieaufwand bei der 

Herstellung sollen die Bau- und Dämmstoffe 

möglichst viel CO2 speichern. Das gelingt am 

besten mit Holz und Zellulose. Die Konstruktion 

der Wände und der Dächer wird mit 

Eurostrand® OSB 4 TOP beplankten Holz-

Doppel-T-Trägern auf der Grundplatte errichtet. 

Die Rundelemente der Turmkuppeln werden 

aus gebogenen Brettschichtholzträgern erstellt. 

Die Deckenplatte, der Ring unterhalb der 

Kuppel, als auch die Einfassung der Rund-

bögen werden zur Aussteifung der Gesamt-

konstruktion benötigt und bestehen ebenfalls 

aus Holz. Die gesamte Anlage wird über Ketten 

an Betonfundamenten auf dem Grund des Sees 

verankert. Als Fundamente dienen vier 

Stahlcontainer, die mit Beton befüllt sind und im 

vorhandenem Sand-Schluff Baugrund einge-

lassen werden. 

Mit der gewählten Gesamtkonzeption sollen 

an diesem Projekt die vorhandenen Möglich-

keiten für ressourcensparendes Bauen und 

Nutzen dargestellt werden. 

Planungs- und Bauunternehmen der Region 

wurde die Möglichkeit gegeben ihre tech-

nischen Konzepte und Lösungen zu zeigen.

  

VINETA ALS ENERGIE-AUTARKE INSEL 
Die Stromversorgung der Innenbeleuchtung 

und der Positionslichter am Turm erfolgt 

mittels Photovoltaik-Anlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wärme wird über direkte Sonneneinstrahlung 

gewonnen. Die Lüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung ermöglicht die 

verlustarme Nutzung innerer Wärmequellen.  

 

Weitere Informationen unter: 

www.kunst-statt-kohle.de 

www.egger.com/holzbau 

 

 

 

 

 

 

 

Bodenplatte aus Beton – Bild: DAFA Holzelemente werden montiert – Bild: DAFA 

http://www.kunst-statt-kohle.de/

