
 
 
 

Ampatop® Seal, schweissbare Dachbahn von Ampack 

Ampatop
®
 Seal ist die schweissbare Dachbahn von Ampack für erhöhte und ausserordentliche  

Beanspruchung nach SIA 232. Sie ist die erste 

diffusionsoffene Dachbahn, welche sowohl mit  Heissluft als 

auch mit Quellschweissmittel verschweisst werden kann. 

Ampatop
®
 Seal besteht aus einem Vlies und einer oberen 

und unteren Deckschicht aus TPU. Dies bringt weitere 

positive  Eigenschaften mit sich: Die Bahn hat eine 

angenehme Haptik und zeigt sich sehr verlegefreundlich. Sie 

besticht zudem durch eine hohe Kälte- und UV-

Beständigkeit. Ampatop
®
 Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Die Bahn gibt es in den 

Dimensionen 1,5 m x 30 m, 1,5 m x 400 m, 2,8 m x 15 m und 2,8 m x 400 m.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

Ampack AG 

Seebleichestrasse 50 

9401 Rorschach 

Tel. 071 858 38 00 

Mail ampack@ampack.ch 

www.ampatop-seal.biz 
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