
Gültig für alle  
deutschsprachigen  
Kurse
Mittwoch, 16. März 2011  
an der Empa-Akademie  
in Dübendorf

Mittwoch, 23. März 2011 
im Coop Bildungszentrum  
in Muttenz

Dienstag, 29. März 2011  
im Hotel Continental-Park  
in Luzern

Donnerstag, 14. April 2011 
an der Berner  
Fachhochschule Architektur, 
Holz und Bau in Biel

Dienstag, 19. April 2011  
im ABZ Ausbildungszentrum 
für die Schweizer  
Fleischwirtschaft in Spiez

Grundlage für die Kurse ist die Lignum-Dokumentation ‹Erdbebengerechte mehrgeschossige Holzbauten›. Diese ist an den Kurs  
mitzubringen. Die Publikation kann zu Sonderkonditionen vor Ort gekauft oder mit der Kursanmeldung bestellt werden.

Erdbebengerechte  
mehrgeschossige Holzbauten

Fortbildungskurse 2011

Trägerschaft
Lignum, 
Holzwirtschaft Schweiz

SIA Schweizerischer 
Ingenieur- und  
Architektenverein

SGEB Schweizer 
Gesellschaft für  
Erdbebeningenieurwesen
und Baudynamik

HEV 
Hauseigentümerverband 
Schweiz

Holzbau Schweiz

09.30	 Begrüssung	 Roland Brunner, 
		  Lignum, Zürich

09.40	 Grundlagen	 Thomas Wenk,
	� Überblick über die Thematik Erdbeben. Entstehung und Auswirkung 	 Wenk Erdbebeningenieur- 

von Erdbeben, Gefährdungs-Ermittlung, Antwortspektren, Reduktion 		  wesen und Baudynamik 
des Erdbebenrisikos durch bauliche Massnahmen.		  GmbH, Zürich

	
	 Prinzipien des erdbebengerechten Entwurfs
	� Vermittlung und Ausführung der wichtigsten Grundsätze,  

spezifisch für mehrgeschossige Holzbauten, um ein robustes und  
zugleich wirtschaftliches Bauwerk zu entwerfen.

	
10.20	 Pause und Austausch mit den Referenten

10.50	 Tragwerksanalyse und Bemessung allgemein	 René Steiger,
	� Zusammenhang Tragwerksanalyse und Bemessung, bezogen auf 	 Empa, Abteilung Holz, 

Berechnungsverfahren (Ersatzkraft- und Antwortspektrenverfahren) 		  Dübendorf 
sowie Tragwiderstand und Duktilität (globale und lokale Duktilität  
sowie Bemessung mit dem Konzept des nicht duktilen und des duktilen  
Tragwerksverhaltens).

	
	 Tragwerksanalyse und Bemessung im Holzbau
	� Darstellung der Umsetzbarkeit der Bemessung mit dem Konzept des  

nicht duktilen und des duktilen Tragwerksverhaltens im Holzbau  
sowie der dafür erforderlichen Materialeigenschaften (Festigkeiten und  
Steifigkeiten von Holz und Holzwerkstoffen). 

	
11.30	 Verbindungen, Anschlüsse, Verankerungen	 Andrea Bernasconi,
	� Darstellung des Tragverhaltens und des Dissipationsvermögens 	 heig-vd/HES-SO,  

verschiedener Verbindungsarten sowie der Bemessungsansätze der 	   Yverdon 
relevanten Anschlüsse, Stösse und Verankerungen (Duktilitätsmass  
und Verschiebungsmodul von Verbindungen).	

12.10	 Mittagspause und Austausch mit den Referenten

13.40	 Steifigkeit von Scheiben in Holz	 Pirmin Jung,
	� Ermittlung der massgebenden Gesamtsteifigkeit von Holzrahmenbauteilen 	 Pirmin Jung Ingenieure 

mittels der Schubfeldtheorie, wobei insbesondere auf die Konsistenz 		  für Holzbau AG, Rain 
von Konstruktion und mathematischer Abbildung vertieft eingegangen wird.	

14.20	 Pause und Austausch mit den Referenten

14.50	 Anwendungsbeispiel: Viergeschossiger Bau	 Niklaus Wirz,
	� Exemplarische Darstellung der einzelnen Entwurfs-, Berechnungs- und 	 Pirmin Jung Ingenieure 

Bemessungsschritte bei einem viergeschossigen Holzbau. 		  für Holzbau AG, Rain 
Besonderes Augenmerk gilt der Bestimmung der Grundfrequenz, der  
Kapazitätsbemessung sowie den potentiellen Fehlerquellen, insbesondere  
bei der Anwendung des Antwortspektrenverfahrens.	

15.30	 Vorbemessung	 Roland Brunner,
	� Der abschliessende Beitrag fokussiert auf die notwendige Konsistenz 	 Lignum, Zürich 

von Tragwerksentwurf, konstruktiver Durchbildung, Modellbildung und  
Bemessung und auf die Angabe einfacher Regeln im Rahmen der  
Vorbemessung.	

16.00	 Zusammenfassung und Fragen	 Roland Brunner, 
		  Lignum, Zürich
16.30	 Schluss	

Tagungsprogramm

Anmeldung  
und Auskünfte
Lignum,  
Holzwirtschaft Schweiz
Christa Zantour 
Tel. +41 44 267 47 77   
Fax +41 44 267 47 87  
info@lignum.ch
www.lignum.ch/erdbeben


