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Neue Gesichter im Web und im Support

Mit Verstarkung in die Zukunft

Nach dem erfolgreichen Jahresstart in unseren
deutschsprachigen Hauptmarkten wird das SHERPA-
Team um eine entscheidende Saule verstarkt.

Ab sofort steht mit DI (FH) Josef Kowal ein kompetenter
Ansprechpartner fir technische Belange ausschlielilich
im SHERPA-Sortiment zur Verfligung.

Josef wird sich vor allem um die deutschsprachigen
Markte kimmern und mit Rat und Tat bei diversen
Projekten zur Verfligung stehen. Er wird sich aber auch DI (FH) Josef Kowal
intensiv. um Schulungen und Weiterentwicklung des
SHERPA-Konzeptes in Abstimmung mit unseren Kunden
kiimmern.

technischer Vertrieb

Die neue technische WEB-Hotline erreichen Sie ab
sofort unter: technik@sherpa-verbinder.com

,Gerade in Zeiten, wo jede Einheit entlang der
Wertschopfungskette nach  Optimierungspotenzial
sucht, sehen wir im SHEPRA-Konzept die Losung
hinsichtlich  Standardisierung im  Holzbau®, st
Holzbaumeister und Geschéaftsfihrer Vinzenz Harrer
Uberzeugt.
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Wettbewerbsfahigkeit im Holzbau erhéhen

,Rationelles und effizientes Bauen ist im modernen
Holzbau das Gebot der Stunde”, weild Vinzenz Harrer
aus Erfahrung.

Mit dem effizienten Holzverbindungs-System bietet
man ein Verbindungs-Konzept, dass den Holzbau
gegenlber Stahl- und Betontragwerken
wettbewerbsfahiger machen soll.

Egal ob fir den Einsatz im Mobel- und Innenausbau, fir
Wintergarten, Balkone und Stiegen oder den
konstruktiven Holzbau, mit diesen einfach und rasch zu
montierenden Systemverbindern kann ein hohes MaR
an Vorfertigung und somit eine deutliche Verringerung
der Montagezeiten erreicht werden. Die breite
Produktpalette ist fur den jeweiligen
Verwendungszweck maligeschneidert und ermoglicht
eine sichere sowie zuverlassige Lastlibertragung nicht
nur in und quer zur Einschubrichtung. Auch bei
Beanspruchungen auf Zug und Druck sowie zur
Momentiibertragung um alle drei Raumachsen, halten
die SHERPA®-Verbinder was sie versprechen.

Die  technisch  ausgereiften = SHERPA®-Verbinder
bestehen jeweils aus zwei Aluminiumteilen, die sich im
Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung
zu einer kraftschlissigen Verbindung zusammenfiigen
lassen. Die einzelnen Teile sind durch spezielle
Holzschrauben mit den zu verbindenden Holzteilen
befestigt.

Der GroBRteil der Verbinder verfliigen Uber
Beanspruchungswerte im Bereich von 8 bis 72 kN (in

www.sherpa-verbinder.com | www.sherpa-connectors.com

SHERPA

Vielfaltiger
Anwendungsbereich

Rationelle Bemessung
von Verbindungen
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Einschubrichtung) und sind bauaufsichtlich
zugelassenen. Je nach Beanspruchungssituation und
Typ des Verbinders konnen diese aus Tabellen
entnommen werden, wodurch der Umfang der
Nachweisfiihrung auf ein Minimum reduziert wird.

Um die Leistungsfahigkeit dieser Verbindungen weiter
zu steigern wurden im vergangenen Jahr im Rahmen
des kompetenzzentrums holz.bau forschungs gmbh der
TU Graz Versuche an Schwerlastverbindern mit
Kapazitditen von bis zu 280 kN (charakt. Traglast)
durchgefiihrt.

Die bauaufsichtliche Zulassung fir die SHERPA XL-Serie
ist in klrze zu erwarten.

Die bauaufsichtliche Zulassung fiir die SHERPA Holzbau-
Serie wurde Uberarbeitet und ist auf Anfrage ebenfalls
erhaltlich.

Demnachst im neuen ,look und feel“ — SHERPA-
Webkonzept

Unterlagen und Details: www.sherpa-verbinder.com

Rickfragehinweise und weiterfiihrende Produktinformation

Sowie kostenlose Bestellung des SHERPA® Statik-Handbuchs:

Hubert J. Burbock , +43 (0) 664 / 8334132

office@sherpa-verbinder.com
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SHERPA

Bild 1

Befestigungstechnik

INTERNATIOMALE
EISENWARENMESSE

Bild 4
Bild 3

Bild 1: SHERPA-Produktsortiment umfasst derzeit 35 Verbinder — in den Bereichen Montage-Serie,
Holzbau-Serie sowie XL-Serie

Bild 2: klassische Anwendung der Holzbau- und XL-Serie: nicht sichtbarer Haupt-Nebentrageranschluss
Bild 3: Funktionsprinzip der Lastaufnahme einer SHERPA-Holzverbindung in alle Richtungen

Bild 4: Mit dem Innovationspreis 2010 ,Befestigungstechnik” ausgezeichnet: SHERPA XL-Serie

Weiter Bilder und Produktunterlagen auf Anfrage!

office@sherpa-verbinder.com
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