‘ Adhesive systems for engineered wood

Purbond an der LIGNA 2011, 30. Mai bis 3. Juni in Hannover

Die PURBOND® HB S-Linie kann jetzt weit Uber Europa hinaus eingesetzt

werden

Purbond prasentiert neue Zulassungen

Auf der diesjdhrigen LIGNA (30. Mai bis 3. Juni) in Hannover stellt Purbond die
neuen Zulassungen fir ihre patentierte HB-S-Linie vor. Bisher konnte die Klebstoff-
Linie in Europa fiur die spezifischen Bedirfnisse des tragenden Holzleimbaus
eingesetzt werden. Jetzt gibt es fir die inzwischen erprobte und bewdahrte
Produktlinie auch Zulassungen fur Australien, Neuseeland, Suidafrika und
Sudamerika.

Das Schweizer Unternehmen aus Sempach Station entwickelte die so genannte
Jlexible* Klebstoffgeneration in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner Bayer
MaterialScience. Basierend auf einem neu entwickelten Bindemittel, erfillte 2009
erstmals eine faserfreie Einkomponenten-Polyurethan (1-K PUR)
Klebstofftechnologie die hohen Testanforderungen fiir deutsche und europaische
Zulassungen. Diese Reihe konnte nun mit den neuen Zulassungen erfolgreich

erweitert werden.

Was zeichnet die PURBOND® HB S-Linie aus?

Purbond bietet mit der HB-S-Linie eine enorme Bandbreite individuell herstellbarer
Produkte, deren Verarbeitungszeit auf kundenspezifische Prozesse abgestimmt und
stufenlos (flexibel) zwischen 2 und 70 Minuten (offene Zeit) gewahlt werden kann.
Die Klebstoffe sind faserfrei, was optimierte Prozesse und Verfahren bei der
Applikationstechnik erméglicht. Darlber hinaus lassen sich mit der neuen Kleb-
stoffgeneration der PURBOND® HB S-Linie die Auftragsmengen um 20 bis 30 % im
Vergleich zu den bekannten HB-Klebstoffen reduzieren.

Die Klebstoffe der PURBOND® HB S-Linie sind bezuglich Viskositat und
FlieRverhalten so eingestellt, dass sie nach der Applikation horizontal und vertikal
auch in Raupenform perfekt stehen. Ein insgesamt feineres Applikationsbild erhéht
die Prozesssicherheit und garantiert eine optimale und hundertprozentige Benetzung
der Flgeteiloberflachen.

Eingesetzt werden sie fir Keilzinkensto3e und Flachenverklebungen zur Herstellung
von Konstruktionsvollholz- (KVH), Brettsperrholz- (BSP oder X-Lam) und
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Brettschichtholz(BSH)-Bauteilen, Duo- und Triobalken sowie Blockhausbohlen —

kurz, fir das ganze Anwendungsgebiet der tragenden Holzbauteile.

Applikationstechnik

Fur die PURBOND® HB S-Linie gibt es auch spezielle Verfahren zur Applikation. Sie
wurden im Hause Robatech und Oest entwickelt. Diese neuen Applikationstechniken
garantieren dem Anwender das volle Potenzial der neuen Klebstoffgeneration in
seiner Produktion. Mit ihnen lassen sich die Klebstoffe prazise, wartungs- und
verschmutzungsfrei auftragen.

Produktumstellungen auf bestehenden Anlagen, zum Beispiel von Oest, missen im
Vorfeld sorgfaltig mit dem Purbond Spezialisten abgeklart werden. Alle Klebstoffe
der PURBOND® HB S-Linie erlauben den Einsatz der von Purbond im Markt
eingefuihrten Klebstoffliberwachungssysteme wie zum Beispiel des PURBOND PSS

(Purbond-Sicherungs-System — Klebstoffauftragskontrolle fiir Keilzinkenanlagen).

Die PURBOND® HB S-Linie ist 6kologisch und wohngesund

Die Produkte der neuen PURBOND® HB S-Linie sind sowohl I6sungsmittel- als auch
formaldehydfrei und erflillen diesbeziiglich auch die derzeit strengsten
Anforderungen in Japan wie z. B. Formaldehydfreiheit F****, Dies garantiert dem
Produzenten, dass er seinem Kunden Holzelemente anbietet, die den modernsten

Anforderungen an das Wohnklima entsprechen.

Auch die bewahrten Klebstofflésungen gibt es zu sehen

Neben den neuen Zulassungen der PURBOND® HB S-Linie, prasentiert das weltweit
agierende Unternehmen auf der LIGNA 2011 auch die langjéhrig bewéahrten Kleb-
stofflésungen  ihrer  wichtigsten  Markte. Dies sind die klassischen
Holzleimbauregionen Europa, Nordamerika und Japan. Vorgestellt wird daher auch
die fir die USA und Canada vor zwei Jahren zugelassene HB E-Linie — die ersten
zugelassenen 1-K PUR-Klebstoffe fir den tragenden Holzleimbau in den USA und
Canada.

Verleimte Muster, Videos mit Anwendungsbeispielen sowie Produktinformationen
dokumentieren auf dem Messestand die Leistungsfahigkeit der PURBOND®-
Produkte und zeigen, dass der Trend im tragenden Holzleimbau weltweit zu 1-K
PUR-Klebstoffen geht.
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Ebenfalls auf der Messe vertreten sein wird das Purbond-eigene ,Center of
Competence”, das die Produktentwicklung, die Anwendungstechnik und das
Marketing des Schweizer Klebstoffspezialisten fihrt und koordiniert. Es steht

Interessierten bei allen Fragen Rede und Antwort.

Besuchen Sie uns in Halle 12, Stand E30

Uber Purbond

Purbond ist weltweit der Partner fur die Herstellung von strukturellen Holzelementen mit
feuchtigkeitshartenden, flissigen Polyurethanklebstoffen. Die Mitarbeiter des Purbond-eigenen
.center of Competence* stellen sicher, dass Purbond gemeinsam mit seinen lokalen Henkel-Partnern
agiert und durch intensiven Wissensaustausch einen spirbaren Mehrwert beim Kunden schafft. Sie
fihren und koordinieren auf3erdem die Produktentwicklung, die Anwendungstechnik und das
Marketing des Schweizer Klebstoffspezialisten. Neuartige Produkte, hochwertige Produktqualitat und
ein branchenfiihrender technischer Support machen Purbond zum idealen Partner fir die Herstellung

von strukturellen Holzelementen.

WS, 16. Mai, 2011
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