Die Vorteile der Wandheizung aus Lehm fiir den Holz- und Trockenbau

= Gesundes und behagliches Raumklima

Der Baustoff Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit und absorbiert Schadstoffe.

Die angenehme Strahlungswéarme der Wandheizung sorgt fur eine sehr ausgeglichene Temperaturverteilung.
Durch die gleichmaRig temperierten Wandoberflachen wird méglicher Schimmelbildung entgegengewirkt.

m Schnelle und einfache Montage

Die Trockenbau-Konstruktion lasst sich schnell, einfach und mit wesentlich geringerem Wassereintrag als
beim Verputzen errichten. Sie konnen die Installation innerhalb weniger Tage fertigstellen, lange Trocknungs-
zeiten entfallen. Unsere Wandheizung tragt nur ca. 3-3,5 cm auf und hat hervorragende Eigenschaften im
Brand- und Schallschutz.

m Spart Energie

Gegentiber herkdmmlichen Heizkérpern sparen Sie mit den Klimaelementen bis zu 20% Energie ein.

Als Niedertemperaturheizung arbeitet das System sehr wirtschaftlich auch mit Warmepumpen, Solaranlagen
und Brennwertgeraten.

= Alles aus einer Hand
Wir liefern alle notwendigen Komponenten fiir die Wandheizung und beraten Sie ausfiihrlich und kompetent.
Wir kalkulieren die erforderlichen Mengen und erstellen gerne ein individuelles Angebot.

® Kompetenz und Erfahrung

Seit Uber 10 Jahren sind wir spezialisierter Hersteller und Marktfiihrer von Lehm-Wandheizungssystemen.
Die von uns angegebenen Leistungsdaten und Brandschutzwerte (A2 nach DIN EN 13501) sind von
akkreditierten Prifinstituten zertifiziert.




