
Wir verbinden Ihre Ideen . . . Unsichtbar | Selbstspannend | Zerlegbar

Als österreichischer Hersteller von patentierten Verbindungssystemen 
entwickelt KNAPP® qualitativ hochwertige Produkte und vertreibt diese 
weltweit. 

Nicht nur unsere Verbindungssysteme überzeugen mit Sicherheit – auch 
die zahlreichen Möglichkeiten, die sich Ihnen beim Einsatz unserer Ver-
bindungssysteme eröffnen, werden Sie begeistern. Unser umfassender 
Service bietet Ihnen, effiziente und innovative Lösungen für die Umset-
zung Ihrer Projekte.
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www.knapp-verbinder.com/terrassenverbinder

QUATRO 65, Z-DECK, Eb-Ty®
Unsichtbare Verbindungssysteme für Terrassen, Dielen und Wandpaneele im Innen- und Außenbereich

I	Legen Sie Wert auf eine schöne Oberfläche? Verwenden Sie aus diesem Grund ein unsichtbares Verbindungssystem für Ihre Holzterrasse. 
I	Anspruchsvolle Kunden wünschen Alternativen zu herkömmlichen Standardterrassen.
I	KNAPP® bietet Ihnen Systeme für optisch makellose Terrassen, Bootsstege und Wandpaneele.

QUATRO 65

Eb-Ty® LC

Z-DECKNEU



Unsichtbare Verbindungssysteme
für Terrassen, Dielen und Wandpaneele im Innen- und Außenbereich

Wir verbinden Ihre Ideen . . .

QUATRO 65 
Der Terrassendielen- und Paneeleverbinder
I	Ab 7 mm Fuge empfohlen

I	Unsichtbar von der ersten bis zur letzten Diele 
I	Konstruktiver Holzschutz gegen Nässe
I	Optimale Hinterlüftung durch Abstand zwischen 
	 Dielen und Lagerholz 
I	Auch für Holzfassaden und Schalungen 
	 wo eine Hinterlüftung ausgeführt wird
I	Einfaches Verarbeiten mit Montageschablone 
I	Verbindung lässt Quell- und Schwindverhalten zu
I	UV- und witterungsbeständiger Kunststoff

Tipps: 
I	Auch das beste Verbindungssystem kann mindere Qualität des
	 Holzes nicht ausgleichen. Achten Sie auf trockenes Holz, vermei-	
	 den Sie insbesondere Kernbretter und drehwüchsige Bretter.
I	Empfohlene Länge der Dielen: max. 3 m.
I	Vorbohren, speziell bei Harthölzern, wie z. B. Eiche.
I	Verlegeempfehlung Ihres Qualitätsholzlieferanten beachten.www.knapp-verbinder.com/quatro65

QUATRO 65 Verarbeitung 

I Vorbohren und stufenloses 
	 Einstellen der Fugenbreite 
	 mit Montageschablone

Verschrauben Lagerholz QUATRO 65 als Abstandhalter Abschlussdiele montierenVorbohren mit Schablone Verschrauben mit Dielen

Stufenlose Fugenbreite

9 mm Hinterlüftung

Dielenstärke ab 24 mm

SK-Schraube  
mit Bohrspitze

Konstruktiver Holzschutz gegen Nässe:
Durch QUATRO 65 geschützte Lagerhölzer.

SK-Edelstahlschraube 
A2 5x25 mm mit Bohrspitze 
für Dielenstärken 24-26 mm

Bedarf bei Terrassen

Dielenbreite Verbinder / m2 m2 / Verpackungseinheit

150 mm ca. 17 Paar 6 m²

100 mm ca. 25 Paar 4 m²

(Bei 500 mm Lagerholzabstand)

Landhaus am Dünenweg | Wilkening (D)
© www.weidner-bfwf.de

SK-Edelstahlschraube 
A2 5x30 mm mit Bohrspitze
für Dielenstärke ab 27 mm



Unsichtbare Verbindungssysteme
für Terrassen, Dielen und Wandpaneele im Innen- und Außenbereich

Aktuelle Prospekte und Kataloge sowie die Preisliste können Sie als pdf von  
unserer Webseite unter www.knapp-verbinder.com/downloads herunterladen.

Unsichtbar | Selbstspannend | Zerlegbar

Z-DECK
Terrassendielen perfekt montieren
I	Für gefalzte Dielen und Fugen ab 7 mm empfohlen

I	Robust – auch für Strand- und Bootsstege
I	Dielen sind schnell und einzeln auswechselbar
I	Optimaler Holzschutz durch selbstreinigende 
	 Fugenausbildung 
I	Stabiler als sichtbare Verschraubung von oben
I	Erhöhte Verdrehsicherheit der Dielen
I	Verbinder und Schrauben aus Edelstahl

Tipps: 
I	Auch das beste Verbindungssystem kann mindere Qualität des
	 Holzes nicht ausgleichen. Achten Sie auf trockenes Holz, vermei-	
	 den Sie insbesondere Kernbretter und drehwüchsige Bretter.	
I	Vorbohren, speziell bei Harthölzern, wie z. B. Eiche.
I	Verlegeempfehlung Ihres Qualitätsholzlieferanten beachten.

NEU

NEU

Bedarf bei Terrassen

Dielenbreite Verbinder / m2 m2 / Verpackungseinheit

150 mm ca. 28 Stück 9 m²

100 mm ca. 40 Stück 6 m²

(Bei 500 mm Lagerholzabstand)

www.knapp-verbinder.com/z-deck

Z-DECK Verarbeitung 

I Mit Falznutprofil Fräser
	 Nut herstellen

Verschrauben Z-DECK fertig montiertFräsen mit Oberfräse (optional) Einschlagen

SK-Edelstahlschrauben 
A2 4,5x35 mm mit Bohrspitze

Terrassenlandschaft „Kaiserwasser“ | Wien (A)
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Vertrieb in Österreich und Export:
	Å	AT +43 (0)7472 / 61 282-0 
* austriainfo@knapp-verbinder.com

Kontakt / Bestellung
Vertrieb in Deutschland:
	Å	DE +49 (0)89 / 9 04 75 56-0 
* germanyinfo@knapp-verbinder.com

24h bestellen

Eb-Ty® LC
Einfach zum perfekten Fugenabstand
I	Für 6,5 mm Fuge

I	Verdeckte Befestigung
I	Schnelle und einfache Montage
I	Integrierter Abstandhalter 
	 garantiert gleichmäßige Fugen
I	UV- und witterungsbeständiger Kunststoff 

Forschung bei KNAPP® 
 
I	Seit Anfang 2010 wird auf dem Gelände der „Garten Tulln“ (A) 
	 auf einer 300 m² großen Versuchsfläche mit ca. 70 Terrassen-
	 feldern u. a. die Verbindungstechnik von KNAPP® untersucht.
I	Im Rahmen der großangelegten Forschungsterrasse werden 
	 sowohl unterschiedlichste Holzmaterialien, Beschichtungen  
	 als auch Terrassenverbinder durch die Holzforschung Austria  
	 (HFA) wissenschaftlich ausgewertet.

Eigene Untersuchungen
 
I	Alle unsere Terrassenverbinder werden unmittelbar nach 
	 der Entwicklung montiert und einem Langzeittest auf dem 
	 eigenen Firmengelände unterzogen.
I	Profitieren Sie von unserem Service, Ihnen optimale und
	 unsichtbare Verbinder für Ihren Terrassentraum anzubieten.

www.knapp-verbinder.com/eb-ty

Eb-Ty® LC Verarbeitung 

I Mit Lamellomaschine,
Tiefeneinstellung „20“ und  
mittels Feineinstellung  
Nuttiefe T genau einstellen.

Nächste Diele ansetzenFräsen Verschrauben

Wir empfehlen die Verarbeitungsrichtlinien für die Terrassenverlegung vom BDZ (D), bzw. HFA (A) und des VEH einzuhalten.

Bedarf bei Terrassen

Dielenbreite Verbinder / m2 m2 / Verpackungseinheit

150 mm ca. 15 Stück 16 m²

100 mm ca. 23 Stück 10 m²

(Bei 500 mm Lagerholzabstand)

SK-Edelstahlschrauben 
A2 4,5x55 mm mit Bohrspitze

I Forschungsterrasse auf dem Gelände der „Garten Tulln“ (A).

Tipps: 
I	Auch das beste Verbindungssystem kann mindere Qualität des
	 Holzes nicht ausgleichen. Achten Sie auf trockenes Holz, vermei-	
	 den Sie insbesondere Kernbretter und drehwüchsige Bretter.	
I	Empfohlene Länge der Dielen: max. 3 m.
I	Vorbohren, speziell bei Harthölzern, wie z. B. Eiche.
I	Verlegeempfehlung Ihres Qualitätsholzlieferanten beachten.


