Strahlungswarme fur optimale Wohnbehaglichkeit — Integration des
Lehmwandheizungs- I rockenbausystems in den modernen Holzbau

Mit der Ubertragung des bewéhrten Materialmixes Holz und Lehm aus dem historischen Fachwerkbau
in das stark wachsende Segment des modernen Holzbaus bieten sich neue Einsatzgebiete und damit
Marktchancen, die ein hohes Entwicklungspotential aufweisen. Richtungsweisend auf dieser Linie ist
das Wandheizungs-Trockenbausystem aus Lehm von WEM, das als gepriftes und zertifiziertes
Komplettsystem einfach und vielseitig einsetzbar ist.

Besonderes Raumklima und Ambiente, mehr Lebensqualitat fir Allergiker und Asthmatiker und ein
echtes Wohlgefuhl im Wohnraum — die angenehme Strahlungswarme der Wandheizung sorgt flr eine
sehr ausgeglichene Temperaturverteilung. Durch die gleichmalig temperierten Wandoberflachen wird
moglicher Schimmelbildung entgegengewirkt. Der Baustoff Lehm kann in Verbindung mit der
Wandheizung seine positiven Eigenschaften voll ausspielen. So sorgt die Wandheizung flr gesundes

und behagliches Raumklima und wirkt sich nicht nur auf den Menschen, sondern das ganze Geb&ude GleichmaRige Temperaturverteilung Heizkérper erwarmen die Raumluft
positiv aus. mit der Wandheizung und erzeugen eine Luftwalze
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Die Montage des Wandheizungstrockenbausystems gestaltet sich unkompliziert: Die Handwerker schrauben die 25 mm starken Klimaelemente aus Lehm an
den Untergrund.Eine Platte wiegt 43 kg, sie ist durch ihre spezielle Lehnmmischung mit Pflanzenfasern sehr stabil und lasst sich mit zwei Leuten gut bewegen.
Die restlichen, nicht mit Wandheizung belegten Flachen werden mit Lehmbauplatten in gleicher Starke verkleidet, um eine einheitliche Flache zu erhalten.
Die Wandheizungselemente werden dann an den unten aus der Platten herausstehenden Rohrenden durch eine Rohrleitung mit Presswinkeln miteinander
verbunden und an den Heizkreisverteiler angeschlossen.

_ *:ttf .:“. ’ “‘\:-. -
X ol - k- +*

FERRE: o .
l‘ “EE“ o R

e RN L R 4 ““‘
Pobail i g e i el 7.'! 4”)‘-“
- e gges nlyhen HW‘“‘!I ‘1
peipaa s h'edibian y o 'c ﬂﬂﬂnﬂ
T g LRL R BT D b

““““““““

Ty .y

R L

........

.

1 . T Die mit Klimaelementen und Lehmbauplatten belegten Wandflachen werden zum Schluss mit dem WEM
- i Lehm-Oberputz abgespachtelt, wobei eine Lage Putzarmierung mit eingearbeitet wird. Nun ist die Wand fertig

W fir einen abschlielRenden Farbanstrich oder Dekorputz. Dabei sollte mit diffusionsoffenem Material gearbeitet werden,
um die positiven Eigenschaften des Baustoffes Lehm zu erhalten: Lehm bindet Schadstoffe und Geriiche, kann viel
Feuchtigkeit aufnehmen und Uber einen langeren Zeitraum wieder an die Raumluft abgeben, so dass sich ein angeneh-
mes Raumklima mit einer ausgeglichenen Luftfeuchtigkeit ergibt.
Der Aufbau der Wandheizungskonstruktion ist insgesamt
30 bis 35 mm stark.

Auch der Einsatz als Deckenheizung oder -kuhlung ist mdglich
und mit dem WEM Klimaelement-Trockenbausystem einfach zu
realisieren. Dazu werden die Lehm-Heizplatten an die Decke
geschraubt und die restlichen Flachen mit Lehmbauplatten
gleicher Starke ausgeglichen. Im Sommer wird dann kaltes
Wasser durch die Rohre geleitet — eine gerauschlose Klimaanlage
ohne unangenehme Zugluft. Auch beim Energiesparen punktet
die Wandheizung: Die Raumtemperatur kann bei gleichem
Warmeempfinden um bis zu 3°C abgesenkt werden, was

eine Energie- und Kostenersparnis von bis zu 18 % bedeutet.




