
Re
fe
re
nz
pr
oj
ek
t

I	Lagerhalle Biomasseheizkraftwerk	
	 Großarl (A)

Wir verbinden Ihre Ideen . . .

MEGANT®
Der Schwerlastverbinder für den 
modernen Ingenieurholzbau bis 500 kN



Um die bis zu 1,20 m hohen Binder im Neubau einer Lagerhalle im Biomasseheizkraftwerk 
Großarl schnell und problemlos montieren zu können, setzte der Bauherr auf den Schwerlast-
verbinder MEGANT®. 

Einfache Montage –
hohe Tragkraft 

„Geschafft!“ Als der letzte der 1,20 m 
hohen Binder im Neubau einer 
Hackgutlagerhalle im Biomas-
seheizkraftwerk Großarl an Ort 
und Stelle sitzt, ist Ingenieur und 
Zimmermeister Christof Unterkofler 
sichtlich zufrieden. Der Inhaber der 
Unterkofler Plan & Bau GmbH, Zim-
merei und Tischlerei, hat mit seinen 
Mitarbeitern binnen drei Tagen 140 
m³ Brettschichtholzbinder per Kran 
auf das Dach des neuen Lagerge-
bäudes gehievt und dort montiert. 

Der 12 m hohe Neubau ist Teil des 
Biomasseheizkraftwerks Großarl. 
Um Raum für Hackgut zu schaffen, 
hatte Bauherr HHG Großarl das Büro 
Rohrmoser Plan beauftragt, eine 
überdachte Halle zu planen. Unter-
kofler Plan & Bau GmbH übernahm 
die Ausführung der nach drei Seiten 
offenen und auf der vierten Seite 
mit einer Betonwand abschlie-
ßenden Halle.

Damit das hier gelagerte Hackgut 
problemlos verladen werden kann, 
planten die  Architekten große 
Abstände zwischen den Stützen 

ein. Daraus resultiert eine weit 
gespannte Dachkonstruktion mit 
160 cm hohen Hauptträgern bzw. 
120 cm hohen Dachträgern. 

Konventionelle Befestigung 
wäre zu zeitaufwändig

„Wenn wir die Binder nun auf 
konventionelle Art und Weise befe-
stigt hätten, hätten wir viel länger 
als jene drei Tage gebraucht“, 
stellt Bernhard Huber fest, der als 
Projektleiter der Zimmerei für die 
Leitung der Arbeiten zuständig 
war. Denn dann hätte ein Schlosser 
zunächst Stahlteile in Maßanfer-
tigung produzieren müssen oder 
Schlitzbleche mit Stabdübeln. Die 
Zimmerer wiederum hätten die 
wesentlich schwereren Metallteile 
Stück für Stück mit Bindern und 
Stützen verschrauben müssen. 

Daher entschieden sich die Verant-
wortlichen dafür, mit Schwerlastver-
bindern zu arbeiten – und stießen 
„sofort auf die nächste Herausforde-
rung“, lächelt Unterkofler. Denn der 
zunächst gewählte Verbinder erwies 
sich aufgrund eines Missverständ-
nisses über die Belastbarkeit als 
nicht tragfähig 

Die erforderliche Belastung 
bis 420 kN erfüllte nur 
der MEGANT®.

I	Warten auf Abruf: Vormontierte Binder für die Lagerhalle.

I	Vormontierter MEGANT® auf Hauptträger.
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BAUHERR:

Heizwerk Grossarl
Eben
5611 Grossarl

KH 1116_HZW

HEIZWERK GROSSARL
LAGERHALLE

ÜBERSICHTSPLAN DACHEBENE

DETAILPLAN 

07.05.2012

Pläne nur gültig mit aktueller Werkplanung! Planstand: 04.05.2012

Naturmasse nehmen - Koten Prüfen

Sämtliche Querschnitte sind mit dem Architektenplan
zu überprüfen

Bei planlichen Abweichungen zwischen Detailplänen 
und Architektenplänen ist zwingend Rücksprache 
mit dem Statiker zu halten. 

BAUSTOFFE:
Leimbinder............................................................GL 28 h
Kanthölzer.............................................NH S10 bzw. C24
Stahlgüte Kleinteile..............................................S235 JO
(Bleche,etc.)
Stahlgüte Zugstange............................................BSt 550

HINWEIS: Naturmaße nehmen, Koten prüfen! Bei Abweichungen ist Rücksprache mit der Bauaufsicht bzw. dem Planungsbüro zu halten.
Angaben der Statikpläne beachten. Für die Ausführung gelten die Vorschriften der Ö-Norm in der jeweils gültigen Fassung. 
Die Auflagen des Baubescheides sind zu beachten. Dieses Plandokument ist unser geistiges Eigentum 
und darf ohne unsere Zustimmung nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden!

5611 Großarl Nr. 282
Tel: 06414/20 393 Fax: 06414/20 393 20 
office@hettegger.net   www.hettegger.net

BAUMANAGEMENT HETTEGGER GmbH

ÜBERSICHTSPLAN
M= 1:100
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Beim Kranhub werden 
Rundschlingen verwendet,  
um Hubmarken zu vermeiden. 

I	Im Werk vormontierter MEGANT® auf Brettschichtholzträger.

genug für die tatsächlich gefor-
derte Last von 420 kN. „Entspre-
chend musste in kürzester Zeit eine 
neue Lösung gefunden werden“, 
fährt der Zimmermeister fort. 

Die Wahl fiel auf den Schwerlast-
verbinder MEGANT® der Knapp 
GmbH, der als einziger, derzeit 
erhältlicher Standardverbinder 
für derart hohe Lasten ausgelegt 
ist. Er ermöglicht es, Haupt- und 
Nebenträger zügig und passgenau 
miteinander zu verkoppeln, ohne 
dass individuelle Anpassungen 
vorgenommen werden müssen. 

Bei der Planung der Anschlussde-
tails und der Wahl der passenden 
Verbinderdimensionierung 
vertraute die Zimmerei auf die 
Beratung von Josef Hetzmanns-
eder, einem Vertriebsmitarbeiter 
von Knapp. Er lieferte rasch eine 
kundenspezifische Lösung und 
organisierte die schnelle und 
rechtzeitige Lieferung der Verbin-
der auf die Baustelle. Der Auftrag 
konnte so fristgerecht abgewickelt 
werden. 

Die Tragfähigkeit der MEGANT® 
Verbinder wurde vom Statikbüro 
FS1 Fiedler Stöffler Ziviltechniker 
GmbH nachgerechnet, um formal 
zu garantieren, dass die extrem 
hohen Lasten mit der neu ge-
wählten Lösung bewältigt werden 
können. 

Das Standardprodukt setzt sich 
aus drei Bestandteilen zusammen, 
Grundplatten aus hochfestem 
Aluminium mit Befestigungsboh-
rungen von 45 und 90 Grad, innen 
konisch geformten und mit Befe-
stigungsbohrungen versehenen 
Spannbacken aus Aluminium und 
aus Gewindestangen mit Beilag-
scheiben und Sechskantmuttern. 
„Bei dieser Baustelle haben wir vier 
große MEGANT®-Verbinder mit 
1060 mm Länge eingesetzt und 
vier kleine MEGANT® mit 480 mm“, 
erläutert Unterkofler. Ansonsten 
brauchte es für die Montage ledig-
lich handelsübliches Werkzeug, 
zwei Hebebühnen und einen 
60 t-Kran.

Einhängen von oben 
und von unten möglich

„Wir haben zuerst direkt auf der 
Baustelle die Grundplatten und 
Spannbacken des MEGANT® mit 
den Bindern verschraubt“, bemerkt 
Unterkofler. Im Anschluss wurden 
die Leimbinder per Kran an Ort und 
Stelle gehievt. „Dort haben wir sie 
ausgerichtet, in die jeweils oben 
und unten montierten Spannba-
cken abgelegt und schließlich alles 
verschraubt“, fügt Huber hinzu. Pro 
Binder dauerte dieser Einhängevor-
gang nur wenige Minuten.

„Der Vorteil dieses Schwerlast-
verbinders ist, dass man damit 

Unsichtbar | Selbstspannend | Zerlegbar



Wir verbinden Ihre Ideen . . .

die Binder sowohl von oben, als 
auch von unten einhängen kann“, 
betont Huber. So konnten die 
Zimmerer auch dort problemlos 
arbeiten, wo etwa höher gelegene 
Bauteile den Zugang von oben 
unmöglich machten. Auch dass 
der Einhängevorgang keine große 
Hubhöhe erforderte, erleichterte 
die Arbeit. „Oftmals müssen 
Verbindungsstücke zu hundert 
Prozent vertikal eingefädelt 
werden, sodass man die Binder 
zunächst mit dem Kran bis zu 
einem halben Meter höher heben 
und dann lotrecht einrasten lassen 
muss. Häufig verkanten diese beim 

Einfädeln, da ein sehr genaues 
paralleles Absenken mit dem 
Kran nicht möglich ist. Bei diesem 
Verbinder hingegen genügten 
zwei Zentimeter Einhängeweg“, 
weiß er. Ein Verkanten ist somit 
unmöglich. Dies erlaubte auch 
die Verwendung der sehr klein 
gehaltenen Ausnehmungen für die 
Auflager der kleinen Dachträger in 
der Betonwand. Bei anderen Ver-
binderlösungen wäre ein Schlitz 
in der Betonwand erforderlich 
und ein Ausschneiden der bereits 
fertiggestellten Betonwand daher 
unvermeidbar gewesen. 

Unterkofler lächelt: „Natürlich 
mussten wir präzise arbeiten, 
aber das ist bei Projekten dieser 
Größenordnung normal. Und die 
Montage selbst war mit Hilfe der 
Montageanleitung nicht schwerer 
als die eines handelsüblichen 
Möbelbausatzes von einem belie-
bigen Möbelladen.“

Zudem erlauben die Standard-Ge-
windestangen eine geschlossene 
Verbindung. Nach der Montage 
der Verbinder wurden die An-
schlussdetails nochmals vierseitig 
mit Eichenbrettern verkleidet, um 
den Brandschutzerfordernissen zu 
genügen, respektive 30 Minuten 
Brandwiderstand zu garantieren. 
Für alle Holzbauarbeiten in dem 
Gebäude benötigten die Handwer-
ker letztlich insgesamt lediglich  

I Nach Ausrichten des Binders wird
	 der MEGANT® eingehängt. I Zum Einfädeln benötigt der MEGANT® nur zwei Zentimeter Spielraum.

Die Nebenträger werden  
mit einem 60 t-Kran auf ihren
Bestimmungsort gehoben. 

13:16

13:21



Dank des kurzen Einhänge-
wegs von nur 2 cm erfolgte 

die Montage in den Ausneh-
mungen der Betonwände.

Unsichtbar | Selbstspannend | Zerlegbar

I	Muttern mit Unterlegscheiben 
	 werden aufgeschraubt, sodass die  
	 Verbindung voll tragfähig wird.

I Die Hauptlast abtragenden Ge-
	 windestanden werden eingelegt.

I	Beidseitiger Anschluss mit MEGANT®.

I	Bündiger Abschluss: Der Träger ist in den Spannbacken abgelegt. 

14 Tage Arbeitszeit. Mit einer kon-
ventionellen Anschlusslösung wäre 
eine derart zügige Abwicklung 
nicht möglich gewesen. Kein Wun-
der, dass Planer, Zimmerer und 
auch der Bauherr nach Abschluss 
der Arbeiten rundum zufrieden 

waren. Unterkofler schmunzelt:  
„Weniger Zeitaufwand und 
mehr Qualität und Kosten, die 
völlig im Rahmen liegen – eine 
bessere Kombination hätten wir 
uns nicht wünschen können.“                         
Christine Ryll
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Bautafel:
Objekt: Lagerhalle Biomasseheizkraftwerk, A-5611 Großarl (A)
Architekt: Rohrmoser Plan, A-5600 St. Johann im Pongau, www.rohrmoserplan.com
Holzbauunternehmen: Unterkofler Plan & Bau GmbH, Zimmerei und Tischlerei, A-5611 Großarl, www.unterkofler.at
Statik: FS1 Fiedler Stöffler Ziviltechniker GmbH, A-6020 Innsbruck, www.fs1-gmbh.at
Bauherr: HHG Großarl, A-5611 Großarl, www.heizkraft.at

Die noch sichtbaren Anschlüsse werden 
wegen Brandschutzes später verkleidet.

Wir verbinden Ihre Ideen . . .

I	Kleinerer MEGANT® für 170 kN Belastung.

Bei der Lagerhalle des Biomasse-
heizkraftwerks in Großarl mit circa 
420 kN Belastung, konnte die effi-
ziente Funktionalität eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt werden. Die 
Nebenträger wurden innerhalb 
weniger Minuten problemlos ohne 
zu Verkanten eingehängt und 
fugendicht verspannt.

„Oftmals müssen Verbindungsstücke 
zu hundert Prozent vertikal eingefä-
delt werden, sodass man die Binder 
zunächst mit dem Kran bis zu einem 
halben Meter höher heben und dann 
lotrecht einrasten lassen muss. Häu-
fig verkanten diese beim Einfädeln, 
da ein sehr genaues paralleles Ab-
senken mit dem Kran nicht möglich 
ist. Bei diesem Verbinder hingegen 
genügten zwei Zentimeter Einhänge-
weg“, resümiert Christof Unterkofler 
von der Zimmerei Unterkofler Plan 
und Bau GmbH.



Diese Lagerhalle erfüllt 
höchste Anforderungen an 

den Brandschutz.
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Berechnungsservice für Architekten, 
Planer und Statiker

Die enge Kooperation während der Planungsphase gewährt eine 
effiziente Realisierung Ihrer Projekte. Nutzen Sie den  eigens für 
Sie eingerichteten Beratungsservice. Das breite Sortiment der ge-
prüften KNAPP®-Verbinder bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten 
zur Verwirklichung Ihrer kreativen Ideen.

Kontaktieren Sie uns bei Ihrem nächsten Projekt, unsere Ingeni-
eure erstellen im Rahmen der Projektbearbeitung eine Vordimen-
sionierung mit der Empfehlung für die passenden Verbinder.

Registrierte User können sich über aktuelle Referenzprojekte 
informieren und den Downloadbereich nutzen. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Technische Beratung
Dipl.-Ing. (FH) Dr.
Johann Scheibenreiter
Tel.: +43 (0)7474 / 799 10-33
jscheibenreiter@knapp-verbinder.com

Statik
M. Eng. Dipl.-Ing. (FH)
Torsten Langejürgen
Tel.: +43 (0)7474 / 799 10-11
tlangejuergen@knapp-verbinder.com

Mehr Informationen unter:
www.knapp-verbinder.com/planer

Unser Berechnungsservice ersetzt keine Abnahme der 
statischen Berechnungn durch einen zugelassenen Statiker.

Ihre Ansprechpartner

Sie haben ein Projekt und wollen KNAPP®-Verbinder einsetzen?
Profitieren Sie von unserem Berechnungsservice. Unsere Ingeni-
eure erstellen im Rahmen der Projektbearbeitung eine Vordimen-
sionierung mit der Empfehlung für die passenden Verbinder. 

Senden Sie uns die Anschlussdetails und Lasten von Ihrem 
Bauvorhaben und kontaktieren Sie uns!



Aktuelle Kataloge und die Preisliste 
können Sie sich nach einer Registrie-
rung als .PDF von unserer Webseite 
herunterladen. 

knapp-verbinder.com/download

downloadkontakt

	 +49 (0)89 / 904 75 56 0
germanyinfo@knapp-verbinder.com
	 +43 (0)7474 / 799 10 99 
austriainfo@knapp-verbinder.com

knapp-verbinder.com/kontakt

Exklusiver Kundenbereich für Projekte, 
die eine spezielle Beratung benötigen. 
Hier erhalten Sie wichtige Informatio-
nen wie Belastungswerte, .DXF, u.v.m.

knapp-verbinder.com/planer

planerservice
24h bestellen

Sie möchten flexibel sein und unsere 
Produkte rund um die Uhr bestellen?  
Unser KNAPP® online-store hat 24h 
für Sie geöffnet.

knapp-verbinder.com/online-store

Aktuelle Kataloge und die Preisliste 
können Sie sich nach einer Registrie-
rung als .PDF von unserer Webseite 
herunterladen. 

knapp-verbinder.com/download

downloadkontakt

	 +49 (0)89 / 904 75 56 0
germanyinfo@knapp-verbinder.com
	 +43 (0)7474 / 799 10 99 
austriainfo@knapp-verbinder.com

knapp-verbinder.com/kontakt

Exklusiver Kundenbereich für Projekte, 
die eine spezielle Beratung benötigen. 
Hier erhalten Sie wichtige Informatio-
nen wie Belastungswerte, .DXF, u.v.m.

knapp-verbinder.com/planer

planerservice
24h bestellen

Sie möchten flexibel sein und unsere 
Produkte rund um die Uhr bestellen?  
Unser KNAPP® online-store hat 24h 
für Sie geöffnet.

knapp-verbinder.com/online-store
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Vertrieb in Österreich und Export I Knapp GmbH I Wassergasse 31 I A-3324 Euratsfeld 
Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 I Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99 I E-Mail: austriainfo@knapp-verbinder.com

Vertrieb in Deutschland I Knapp GmbH Niederlassung Deutschland I Saturnstraße 2 I D-85609 Aschheim
Tel.: +49 (0)89 / 904 75 56 0 I Fax: +49 (0)89 / 904 75 56 19 I E-Mail: germanyinfo@knapp-verbinder.com
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Mehr Informationen unter:
www.knapp-verbinder.com/megant

MEGANT®
Der Schwerlastverbinder für den 
modernen Ingenieurholzbau bis 500 kN

I	Einzigartig – Montage aus allen Richtungen möglich und dreiseitig verdeckt einbaubar
I	Schwerlastverbinder – für Holzbau, Tafel-, Skelett- oder gemischte Bauweise, Hallenbau
I	Anschlüsse – an Holz, Stahl, Beton
I	Einsatzbereich – im Lastbereich von 50 bis 500 kN bei einer Mindestholzbreite ab 100 mm
I	Kombination von Schräg- mit gerader Verschraubung – nimmt speziell hohe Zuglasten auf
I	Sehr kurzer Einhängeweg von 2 cm erlaubt einfache schnelle Montage ohne zu verkanten
I	Einfache Vorfertigung im Werk erlaubt sehr kurze Montagezeiten
I	Statisch berechenbar – Verbinder wird auf die Anwendung angepasst; 
	 es werden alle Belastungsrichtungen und Lastfälle berücksichtigt
I	Zerlegbar – zum Ab- und Wiederaufbau
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Gewindestange mit Unterlegscheiben und 
Sechskantmuttern

Spannkappen aus Aluminium, innen konisch 
geformt und mit zusätzlichen Befestigungs-
bohrungen

Grundplatten aus hochfestem Aluminium mit 
Befestigungsbohrungen unter 45° und 90° 
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