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Holz-Verbund-Systeme

Neue allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des
Holz —Beton - Verbundsystems mit
eingeklebten HBV® — Schubverbindern
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Schwerlastbriicke in Winschoten, Niederlande Foto: Schaffitzel&Miebach

Seit Ende November 2012 liegt eine Erweiterung der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-9.1-557, erteilt vom Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt), fir unser Holz
— Beton — Verbundsystem mit eingeklebten HBV® — Schubverbindern vor. Diese I18st die alte
Zulassung Z-9.1-557 vom Juli 2010 ab.

Die wesentlichen Anderungen sind die Zulassung zur Anwendung bei nicht ruhenden
Lasten und der Wegfall der Beschrankung der Stiitzweite des HBV®— Verbundsystems auf
maximal 15,00 m. Dadurch kann unsere innovative Technologie auch im konstrukiven
Ingenieurbau immer effektiver zur Anwendung kommen. Nun sind Verkehrsbriicken mit
Schwerlastverkehr bis zu einer Spannweite von ca. 40 m mdglich, und somit eine echte
Alternative zu Verbundbauweisen mit Stahl und Beton.

An der MPA Wiesbaden wurden die Verbindungsmittel “Stahlblech und Klebstoff” in
aufwandigen Versuchen auf ihr Tragverhalten unter dynamischen Belastungen getestet.
Vergleichende Versuche wurden an der TU Miinchen durchgefiihrt und die Ergebnisse aus
Wiesbaden bestatigt.

Die Ermiidungsbeiwerte des HBV® Schubverbinders nach DIN 1074 bzw. DIN EN 1995-2
dirfen mit a = 2,5 und b = 4,0 angenommen werden.
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