SHERPA

Power Base
Der StutzenfuR von SHERPA

Die fiuhrende Technologie bei standardi-
sierten Holzverbinder-Systemen hat das
Repertoire um zwei StutzenfulRe, den Power
Base L und XL, erweitert.

In  Zusammenarbeit mit der Technischen
Universitat Graz hat sich das Team rund um
Geschaftsfuhrer und Firmengrunder, Vinzenz
Harrer, mit der Entwicklung eines leistungsfahigen
Stutzenfulles auseinandergesetzt.

Als Ergebnis wird der SHERPA Power Base im
Zuge von osterreichweiten Schulungen prasentiert
und ist ab sofort in zwei GroRen erhaltlich. Der
Typ L kann bei Hohen von 140 bis 200 mm zum
Einsatz kommen. Mit dem Typ XL kann sogar ein
Bereich von 200 bis 300 mm abgedeckt werden.
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FUr eine einfache und prazise Montage sorgt
eine Zentrierspitze in Kombination mit der
bewahrten Spezialverschraubung. Die Verbindung
ist fur Stltzen aus Vollholz und Brettschichtholz
bestens geeignet. Neben rechteckigen Quer-
schnitten konnen auch Rundhdlzer ohne jegliche
Einschrankungen verarbeitet werden. Die Mindest-
holzdimension betragt hierbei 120 x 120 mm bzw.
hat einen Durchmesser von 120 mm. Fir eine
ansprechende Optik und einen wirkungsvollen
Witterungsschutz sorgt die unsichtbare Verschrau-
bung im Bereich der abnehmbaren Kopfplatte.

Stufenlose Hoheneinstellung unter Last

Beide StutzenfulRe bieten die Maoglichkeit die
praxisublichen Fertigungstoleranzen und Setz-
ungen im Gebaude auch noch unter Last stufenlos
auszugleichen.

Mogliche Hoheneinstellungen sind:

L..... 140 - 200 mm
XL... 200 - 300 mm
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Prazision einfach gemacht

Fir den Anschluss der Kopfplatte an die Stutze
stehen zwei Varianten zur Verfigung. Wenn
die Optik keine mafRgebende Rolle spielt wird
einfach nur mit drei SHERPA Spezialschrauben
8 x 160 mm in einem Winkel von 25° aufgeschraubt.
Die eingefraste Variante ist nicht nur unsichtbar
sondern verbessert auch deutlich den konstrukti-
ven Holzschutz.

Kopfplatte sichtbar

Kinderleichter Zusammenbau

Mit Hilfe des Konus kann die Kopfplatte
passgenau auf den Unterbau platziert werden.
Im Anschluss sorgt die Uberwurfmutter fiir eine
optimale Verbindung zwischen der Kopfplatte und
dem Unterbau.

Die Sockelplatte kann wahlweise mit vier
Metallspreizdibeln oder Betonschrauben durch
die Bohrungen mit einem Durchmesser von 15 mm

verankert werden. leichter Zusammenbau Sockelplatte verankern
Bezeichnung Hoheneinstellung min. Holz Dimension Sockelplatte Kopfplatte @ Holzschrauben Betondubel | Tragfahigkeit R,
Power Base L 140 - 200 mm 120 x 120 / @ 120 mm 140 x 140 mm 96 mm 3 Stk. 8 x 160 mm 4 Stk. ca. 140 kN
Power Base XL 200 - 300 mm 120 x 120 / @ 120 mm 140 x 140 mm 96 mm 3 Stk. 8 x 160 mm 4. Stk ca. 140 kN

Informieren Sie sich noch heute!

lhr Ansprechpartner

WEBSITE

www.sherpa-connector.com

CALCULATION - TOOL

www.sherpa-verbinder.com/bemessungstool
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