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Bitsicherung für ASSY Schrauben

für ASSY Schrauben benötigter Bit/Zubehör Art.-Nr.

Scheibenkopf
Art.-Nr. 0184 81* 
ASSY 3.0 SK,  
Ø 10 und 12 mm Art.-Nr. 0614 215 010  

Verbindungsteil DIN 7427  
Antrieb 1/2“ Aufnahme 5/16“  
+ Art.-Nr. 0614 550 50 AW 50  
Bit 5/16“ Länge 50 mm

0165 300 92

Senkkopf

Art.-Nr. 0165 41*,  
ASSYplus VG,  
Ø 10 und 12 mm
Art.-Nr. 0170 31*, 
ASSY 3.0, Ø 10 mm

Außentorx E12
Art.-Nr. 0165 314*, 
ASSYplus VG, 
Ø 14 mm

Art.-Nr. 0715 132 12  
1/2“ Steckschlüssel Außen-TX E12 0165 300 98

Ideal zur mechanischen 
Sicherung von Bits mit 
Schraubenköpfen während des 
Einschraubvorganges.

Kein Durchdrehen der Bits im 
Antrieb 
durch mechanische Fixierung des Bits mit 
dem Schraubenkopf.

Keine Verletzungsgefahr 
durch ein Abrutschen des Bits bei einer 
Einschraubung von langen, großen 
Schrauben.

Vermeidung von 
Fehlverschraubungen

Magnetische Sicherung der 
Bitsicherung an der Einschraub-
nuss

Erhöhung der Griffigkeit
durch mechanisch aufgerauhte 
­Oberfläche.

Rostschutz durch Verzinkung/
blau passiviert (A2K)

Anleitung:
1.	Bit in den ASSY-Schraubenkopf einsetzen
2.	Magnetische Fixierung der Bitsicherung
3.	Eindrehung der Schraube bis ca. 10 mm vor der Kopfversenkung
4.	Abnahme der Bitsicherung
5.	Vollständige Eindrehung der ASSY Schraube 

Zusatzartikel:
½ Zoll Verlängerung 
Art.-Nr. 0713 81 ff.
Verbindungsteil DIN 7428,  
Antrieb 1/2”, Aufnahme 5/16” 
Art.-Nr.0614 176 705


