
EGGER OSB 4 TOP überzeugt bei Luftdichtheitsprüfung 

 

Gebäude in denen OSB-Platten als Dampfbremse ohne zusätzliche Folie eingesetzt wurden, 

haben in der Vergangenheit zum Teil die geforderten Grenzwerte der Luftdichtheit nicht 

eingehalten. Insbesondere bei Passivhäusern mit einem Grenzwert von n50 ≤ 0,6 h-1 war die 

Erreichung der geforderten Luftwechselrate problematisch. Trotz Überschreitung der 

Grenzwerte wurden oftmals keine eindeutigen Luftleckagen gefunden.  

 

Aus diesem Grunde hat das Passivhaus Institut Darmstadt im Auftrag der BlowerDoor GmbH, 

welche Messsysteme für Luftdichtheit herstellt, OSB-Platten auf ihre Luftdichtheit getestet. Die 

EGGER OSB 4 TOP Holzbauplatte mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-56 schnitt bei diesem 

Test überdurchschnittlich gut ab.  

 

Weiterführende Informationen 

 

 

 

 

 

http://www.egger.com/DE_de/products/?N=4294967209+21&R=product-279-de-de
http://www.blowerdoor.de/index.php?id=342

