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INTHERMO

Meine nativliche Dammung!

Naturlicher Werkstoff
Laibungen und Profile aus Naturkork

Vor gut einem Jahr hat der oOkologisch orientierte WDVS-Anbieter INTHERMO sein
Lieferprogramm um XPS-Dammstreifen, -Laibungen und -Dammkeile erweitert. Auf der
Dach+Holz in Koln présentierte das Unternehmen innovative Déammstreifen und

Laibungsprofile aus Backkork.

LSWir tragen mit dieser Neuentwicklung dem Wunsch vieler Kunden Rechnung, auch eine rein
natdrliche Lésung alternativ zum XPS fiir die Detailanschliisse anzubieten®, sagt Dipl.-Ing. Stefan
Berbner, Geschaftsfiihrer und Vertriebsleiter bei INTHERMO. Den natlrlichen Werkstoff nutzt das
Unternehmen zur Herstellung hochwertiger Laibungen, im Bereich der Unterfensterbank sowie im
Sockeldetail fiir das bauaufsichtlich zugelassene INTHERMO Holzfaser-WDVS. Die bauphysikalischen
Eigenschaften des hochwertigen Naturprodukts, das aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird,
passen exzellent zur Holzfaserddmmplatte INTHERMO HFD-Exterior Compact, wie die Tabelle

verdeutlicht:

INTHERMO Backkork-Details — technische Daten

| Warmeleitfahigkeit A [W/mK) [ 0,045 |
‘ Diffusionswiderstandszahl 1 H 5/10 |
\ spezifische Warmekapazitét ¢ [J/kgK] H 1800 |
| Rohdichte p [kg/m?] [ 170/190 |

Folgende Einsatzmoglichkeiten im INTHERMO Holzfaser-WDVS bieten sich an:

Kork im Fensterbereich

Der INTHERMO Kork-Keil kommt als Brustungskeil mit
vorgefertigter 5°-Neigung und gerader Kante unter dem
Fenster bzw. der Fensterbank in Betracht. Dort dient er
als Auflage fur die wasserfihrende Folienabklebung mit
der INTHERMO Basis-Dichtbahn.




Kork im Laibungsbereich

Nachdem die Fensterbank montiert und verschraubt ist,
werden die seitlichen Laibungen gesetzt. Der INTHERMO
Kork-Streifen sorgt in Verbindung mit dem INTHERMO

HFD-Fugendichtband fir mafigenaue Detailanschlisse.

Der INTHERMO Kork-Sockelstreifen ist wahlweise mit und ohne Feder
erhéltlich und wird fur Detailanschliisse im Sockelbereich des INTHERMO
WDVS eingesetzt. Fiir eine dauerhafte Verbindung des Kork-Sockelstreifens
mit der Holzfaserddmmplatte INTHERMO HFD-Exterior Compact sorgt
INTHERMO HFD-Fugendicht, das wellenférmig auf den Kork-Dédmmstreifen

aufzubringen ist.

Schonende Verarbeitung

INTHERMO lasst unter Zufuhr von heillem Wasserdampf das natirliche Harz Suberin aus dem
Korkgranulat austreten, wobei sich das Zellvolumen vergrof3ert. Die Expansion wahrend des sog.
Backens optimiert die ddmmende Wirkung des Rohmaterials. ,,Beim Pressen unter Hochdruck sorgt
das ausgetretene Harz dafiir, dass die vergrélserten Zellen dulserlich miteinander verkleben. Nach dem
Abliiften kénnen die gewonnenen Backkork-Blocke in bedarfsgerechte Formen und Formate
geschnitten werden. Besonders erfreulich: Eine gesonderte Ausriistung des Naturdédmmstoffs gegen
Brand, Schimmel und Schédlinge ist nicht erforderlich.”, erlautert Dipl.-Ing. Jirgen Walsermann, Leiter
Technik bei INTHERMO, wesentliche Eigenschaften der neuen Kork-Detailprodukte, die ab sofort das

INTHERMO Lieferprogramm erganzen. - www.inthermo.de
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