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KRONOPLY OSB:  

Leistungsstark, luftdicht und nachhaltig  

 

Ob bei einer energetischen Sanierung, der Aufstockung eines Stadthauses oder 

einem ökologischen Neubau – KRONOPLY OSB ist der multifunktionale 

Holzwerkstoff, der ideal für tragende und aussteifende Zwecke in Dach, Wand 

und Decke geeignet ist. Mit hoher Rohdichte ist KRONOPLY OSB luftdicht, 

wirkt diffusionshemmend und macht somit zusätzliche Folien überflüssig. 

KRONOPLY OSB gibt es in mehr als 80 Lagerformaten, sodass für die 

verschiedensten Vorhaben und Herausforderungen die passende  OSB-Platte 

zur Verfügung steht – natürlich made in Germany. 

 

Die vielseitigen Anwendungsbereiche der KRONOPLY OSB-Produkte: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Moderne Architektur: ökologische Holzbauweise 
am Hang mit KRONOPLY OSB. 

 Holzrahmen- und Holztafelbau 

 aussteifende 

Wandbeplankung 

 tragende Deckenbeplankung 

 Dachschalungen 

 Innenausbau 

 Fußböden 

 Verpackung 

 Möbel-, Messe-, Ladenbau 
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Ohne Folie luftdicht 

Ein wichtiger Bestandteil energieeffizienter 

Bauweisen ist eine möglichst luftdichte 

Gebäudehülle. Der Luftwechsel in einem 

Gebäude wird mit einem Blower-Door-Test 

ermittelt. Dabei wird im Gebäude ein Unter- 

oder Überdruck von 50 Pascal aufgebaut und 

der Luftwechsel des im Raum befindlichen 

Luftvolumens in einer Stunde gemessen. Dieser 

n50-Wert darf bei Gebäuden mit einer 

lüftungstechnischen Anlage 1,5 [h-1] und bei 

Passivhäusern 0,6 [h-1] nicht überschreiten. 

 

Beim HFB Leipzig wurde in Anlehnung an die DIN EN 1026 die Luftdichtheit 

von KRONOPLY OSB ermittelt (Prüfprotokoll Nr. 31100191/1/2010). Dabei 

wurde KRONOPLY OSB/3 in den Dicken 10, 12, 15 und 18 mm getestet. Über 

alle Plattendicken hinweg wurde eine durchschnittliche Luftdurchlässigkeit von 

max. 0,14 [m3/hm2] gemessen. KRONOPLY OSB gilt damit als luftdicht – und 

zwar die „pure Platte“, sodass man auf zusätzliche Folien verzichten kann. 

 

Hohe Rohdichte 

Dass KRONOPLY OSB solch gute Werte hinsichtlich der Luftdichtheit 

aufweisen kann, hängt mit der hohen Rohdichte des Holzwerkstoffes 

zusammen. KRONOPLY OSB/3-Produkte haben eine Rohdichte von mind. 600 

kg/m3, KRONOPLY OSB/4 und OSB/F**** sogar 620 kg/m3. Nach EN 12369-1 

KRONOPLY OSB beim Blower-
Door-Test 
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sind OSB-Platten bereits ab 550 kg/m3 geregelt und werden von anderen 

Herstellern auch mit dieser geringeren Dichte angeboten. 

Die hohe Dichte von 600 kg/m3 wird außerdem benötigt, um die Kriterien für  die 

Anwendung in Brandschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 zu erfüllen. So wird 

dieser Wert in Brandschutz-Prüfzeugnissen häufig gefordert. 

Und noch ein Vorteil: Die Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1 in der EN 

13986 sind erst ab einer Rohdichte von 600 kg/m3 geregelt. Liegt die Rohdichte 

von OSB-Platten darunter, muss das Brandverhalten separat geprüft und 

zertifiziert werden. 

 

  
 

 

 

 

 

Moderne Architektur mit 

KRONOPLY OSB 

 

Umweltschonend produziert 

Hergestellt aus 100 Prozent formaldehydfreien Bindemitteln enthält 

KRONOPLY OSB nur das im natürlichen Holz gebundene Formaldehyd. Damit 

werden nicht nur die Anforderungen der E1-Richtlinien, sondern auch die 

strengen Anforderungen verschiedener Verbände (BDF, AKÖH, RAL, etc.) von 

0,03 ppm weit unterschritten.  
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Das verwendete Kiefernholz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 

Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs. Jeder Kubikmeter KRONOPLY 

OSB entzieht der Atmosphäre dauerhaft rund 1.000 kg Kohlendioxid. 

KRONOPLY erhielt für seine OSB-Produkte eine Umweltproduktdeklaration 

(EPD) vom Institut Bauen und Umwelt e. V.. Darin legt das Unternehmen die 

Ökobilanzen seiner Holzwerkstoffe offen.  

 

Die Vorteile von KRONOPLY OSB auf einen Blick: 

 

 

KRONOPLY OSB: luftdicht, bauaufsichtlich 
zugelassen und leicht zu verarbeiten 

 stabile Platte mit hoher Rohdichte 

und sehr hoher Festigkeit 

 für tragende und aussteifende 

Zwecke geeignet  

 auch für Flachdächer geeignet 

 luftdicht ohne zusätzliche Folien 

oder extra Filmbeschichtung 

 diffusionshemmend 

 hoher Vorfertigungsgrad möglich 

 mit formaldehydfreien Leimharzen 

produziert 

 bauaufsichtlich zugelassen bzw. 

CE-zertifiziert nach DIN EN 13986 

 hergestellt nach EN 300 
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Berechnung von Tauwasser und U-Wert 

KRONOPLY stellt auf seiner Webseite zwei kostenfreie Online-Tools für die 

Berechnung von Tauwasser (gemäß DIN 4108-3) und U-Wert (gemäß DIN 

4108) zur Verfügung. Architekten und Verarbeiter können damit ganz einfach 

Konstruktionen mit optimaler Dämmwirkung berechnen. 

 

 

 

 

 

Über die KRONOPLY GmbH 

Die im Jahr 2000 gegründete KRONOPLY GmbH mit Sitz in Heiligengrabe gehört zur SWISS 

KRONO GROUP, einem der weltweit führenden Holzwerkstoffunternehmen. Die KRONOPLY 

GmbH ist einer der erfolgreichsten Hersteller von OSB-Platten in Europa. Weitere Kern-

kompetenzen sind die MDF- und HDF-Produktion sowie die Herstellung hochwertiger 

Dämmstoffe aus Holzfasern. Das Unternehmen bietet kundenorientierte Lösungen mit 

innovativen ökologischen Produkten sowie umfassende Beratung und Betreuung. Die 

KRONOPLY GmbH produziert im Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung aus dem 

natürlichen Rohstoff Holz individuelle Holzwerkstoffe. www.kronoply.com 

 

Pressekontakt 

Ute Bachmann 

Tel: +49 (0) 176 99938586 

Fax: +49 (0) 3222 3350590 

E-Mail: u.bachmann@werbeagentur-nowack.de  

 

 

KRONOPLY GmbH 

Wittstocker Chaussee 1 

16909 Heiligengrabe 

www.kronoply.com 

 

http://www.kronoply.com/cms/Tauwasserberechnung/1630394760.html
http://www.kronoply.com/cms/Specials/Tools/U-Wert-Berechnung/0509204248.html
http://www.kronoply.com/
mailto:u.bachmann@werbeagentur-nowack.de
http://www.kronoply.com/

