
Typen: leicht gebürstet, stark gebürstet,
gehackt und gebürstet
Holzarten: Fichte 
Standarddicken (mm): 14, 16, 19, 21, 27,
32, 42, 50, 60
Standardformate (mm): bis 2100 x 6000,
min. Länge 1000 mm

BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN 

Standard: Feder und Nut, Nuten von den Seiten
Nicht-Standard, genaue Zuschnitte:
nach individuellem Bedarf

ANWENDUNGSBEISPIELE

Möbelfertigung und Innenausstattung, Wandverkleidungen, Deckenbekleidungen

RUSTIKALES AUSSEHEN
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BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN
AGROP SWP

Standard: Feder und Nut, Nuten von den Seiten,
Generalkeilzinkstoss
Nicht-Standard: Bearbeiten in verschiedenen Profilen
(Fräsen, Schneiden, Bohren), Fräsen und Bohren 
von Nuten und Löchern verschiedener Form nach
individuellem Bedarf.

Genaue Zuschnitte: Bearbeitungstoleranz in der Dicke ± 0,4 mm 
Nennbreite- und -Längentoleranz ± 0,5 mm 
Stärketoleranz (Schliff) ± 0,2 mm


