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Mehr Losungen, stadrkeres System: Die STEICO SE investiert rund 60 Mio. €
in Produktionslinien fiir Furnierschichtholz und Holzfaser-Dammstoffe aus
dem Nassverfahren. Und starkt damit ihre Positionierung als 6kologischer
Systemanbieter. Speziell das Furnierschichtholz STEICO LVL ist fiir den
innovativen Holzbau von Bedeutung, hélt es doch héchsten Belastungen
stand und ist eine wirtschaftliche und 6kologische Alternative zu Stahl.

Feldkirchen, 10. Juni 2014. Dem Furnierschichtholz (engl. LVL, Laminated
Veneer Lumber) kommt dabei eine tragende Rolle zu. Der Holzwerkstoff,
der aus mehreren Lagen miteinander verklebter Furniere besteht, zéhlt zu
den belastbarsten Holzwerkstoffen tberhaupt und kommt tberall dort zum
Einsatz, wo hdchste Lasten abgetragen werden mussen, z. B. als Haupttrager,
Randbohle oder WandstUtze.

Das Herstellungsverfahren, bei dem 3mm starke Nadelholzfurniere mitei-
nander verklebt werden, erlaubt eine groBBe Formatvielfalt fir unbegrenzte
Anwendungsmaéglichkeiten. Die neue Produktionsanlage ist in der ersten
Ausbaustufe auf eine jahrliche Produktionskapazitat von rund 80.000 com
ausgelegt. Dabei kénnen an den Kunden parallel und kreuzweise verklebtes
Furnierschichtholz in Dicken von 20 bis 90 mm und Formaten bis 2,5 x 18,0 m
ausgeliefert werden. Ob als Balken, Sparren, Stitzen, Schwellen, aussteifende
Dachplatten oder fur Industrieanwendungen: STEICO LVL Uberzeugt durch
seine vielseitige Verwendbarkeit. Dank seiner hohen Festigkeit lassen sich

so besonders belastbare und gleichzeitig schlanke Konstruktionen erstellen
die architektonischen Anspruch mit dauerhafter Sicherheit verbinden. Durch
die Verarbeitung zu Furnierschichtholz wird das Holz vergltet - naturliche
Schwachstellen des Holzes (z. B. Aste) werden eliminiert und ein an-
ndhernd homogener Querschnitt produziert. Dieser Aufbau verleiht

STEICO LVL héchste Festigkeiten. Gleichzeitig wird die Schwind- und Quell-
verformung vermindert.




Furnierschichtholz punktet nicht nur mit seiner Vielseitigkeit sondern
auch in Sachen Okologie: bei der Produktion f3llt so gut wie kein Abfall
an, denn die Nebenprodukte bei der Furnierschichtholz-Produktion kén-
nen direkt weiterverarbeitet werden. Nebenprodukte der Furnierschalung
gehen direkt in die Produktion von Holzfaser-Dammstoffen. In einem
eigens dafur vorgesehenen Biomassekraftwerk werden samtliche weitere
Produktionsabfalle in umweltfreundliche und CO,-neutrale Prozesswarme
verarbeitet. Somit ist eine Rohstoffausnutzung von nahezu 100% gewahr-
leistet.

Bei vielen Konstruktionen ist es moglich, Stahltrager durch geeignet
dimensioniertes Furnierschichtholz zu ersetzen. Damit ist nicht nur ein
Gewichtsvorteil verbunden. Bei der Herstellung eines Kilogramms Eisen
werden rund 1,8 kg CO, freigesetzt. In Furnierschichtholz als nachwach-
senden Rohstoff sind hingegen 1,2 kg des Treibhausgases in Form von
Kohlenstoff gebunden.

Seit 2008 ist STEICO LVL als Handelsware bereits Bestandteil des STEICO
Sortiments und wird auch als Komponente bei den Stegtragern verwen-
det. Seitdem hat sich die Holzbaubranche dynamisch weiterentwickelt und
die Nachfrage nach STEICO LVL ist laufend gestiegen. Aus diesem Grund
hat sich STEICO entschieden, nun in eigene Produktionskapazitaten fur
dieses Produkt zu investieren. “Mit der héheren Fertigungstiefe kénnen
wir LVL noch gezielter in das STEICO Bausystem integrieren”, hebt Herr
Udo Schramek, CEO der STEICO SE, hervor. “Daneben erlaubt die neue
Anlage mehr Flexibilitat bei der Herstellung verschiedener Produktvari-
anten. Unseren Kunden kénnen wir damit eine noch gréBere Vielfalt und
zusatzliche wirtschaftliche Losungen anbieten.” Nicht zuletzt soll durch die
Eigenproduktion auch die Versorgung und Liefertreue gesichert werden.
Die neue Anlage soll Anfang 2016 in Betrieb gehen.

Die Vorteile der neuen Produktionsanlagen fur STEICO Kunden liegen klar
auf der Hand: Mit den neuen Produktionsanlagen kann STEICO noch flex-
ibler auf die Anforderungen der Kunden reagieren. Daneben kann das
STEICO Bausystem um weitere Produktvarianten erganzt werden. Fur die
STEICO Kunden bedeutet das vor allem: mehr Wirtschaftlichkeit, mehr
Auswahl und mehr Okologie.




BILDNACHWEISE

Bild 1: Zertifizierte Qualitat:
STEICO LVL ist gemaRB DIN EN 14374
CE-zertifiziert und verfugt Uber eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung nach Z-9.1-811.

Quelle: STEICO SE

Bild 2: Produktion von Furnier-
schichtholz: Die einzelnen Fur-
nierlagen werden prazise zu groB-
formatigen Platten verklebt. Der
Werkstoff zeichnet sich durch
hochste MaB3haltigkeit, Dimensions-
stabilitat und Belastbarkeit aus.

Quelle: STEICO SE
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UNTERNEHMENSPROFIL:

Der STEICO Konzern entwickelt,
produziert und vertreibt 6kolo-
gische Bauprodukte aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Dabei ist
STEICO europaischer Marktfuhrer
im Segment der Holzfaser-Damm-
stoffe.

STEICO ist als Systemanbieter fur
den 6kologischen Hausbau positi-
oniert und bietet als branchenweit
einziger Hersteller ein integriertes
Holzbausystem an, bei dem sich
Dammstoffe und konstruktive
Bauelemente erganzen. Hierzu
zahlen flexible Holzfaser-Damm-
stoffe, stabile Holzfaser-Damm-
platten, Holzfaser-Dammplatten
fur die Fassadendédmmung (WDVS)
sowie Dammplatten mit ausstei-
fender Wirkung. Stegtrager und
Furnierschichtholz bilden die
konstruktiven Elemente. Daneben
stellt die STEICO Gruppe Hartfa-
serplatten her und ist im Holzhan-
del aktiv.

Die Produkte des Miinchener
Unternehmens finden beim
Neubau und bei der Sanierung
von Dach, Wand, Decke, Boden
und Fassade erfolgreich Verwen-
dung.

STEICO Produkte erméglichen den
Bau zukunftssicherer, gesunder
Gebaude mit besonders hoher
Wohnqualitat. So schitzen STEICO
Produkte zuverlassig vor Kalte,
Hitze sowie Larm und verbessern
dauerhaft die Energieeffizienz der
Gebaude.



