
Pressemitteilung 

Seite 1 von 1 

Befestigung nahezu unsichtbar 
 

Das perfekte Spezialwerkzeug für die Installation von 
Akustikplatten: Der Akustik-Klammernagler 3428 von Karl M. 
Reich  

 

Oberboihingen, 09. Juli 2014 — Unabhängig vom verarbeiteten Material 
überzeugt der Akustik-Klammernagler 3428 aus dem Hause Karl M. Reich 
im Trockenbau. 

 

Pünktlich zum 100-jährigen Firmenjubiläum präsentiert die Firma 
Karl M. Reich den neuen Akustikplatten-Klammernagler 3428. 

Der mit 3,8 Millimetern besonders schmale Fuß, ist vielleicht das 

auffälligste äußere Merkmal des Klammergerätes und ermöglicht 

eine quasi unsichtbare Befestigung auf dem Nutgrund.Darüber 

hinaus fällt die kompakte Bauform der Naglers auf; ein Pluspunkt für 

das einfache und ermüdungsfreie Handling — ganz besonders bei 

Wand- und Überkopfarbeiten. Das praktische Oberladermagazin 

ermöglicht zusätzlich ein schnelles und sicheres Beladen des 

Gerätes mit Klammern vom Typ G von 16 – 40 Millimetern. Die 

eingesetzte Heftklammer der Type G verfügt ab 32 Millimetern 

außerdem über eine Bauzulassung. 

Dank der hohen Schlagleistung können Akustikplatten aus Weich- 

und Hartholz, wie zum Beispiel die der Fa. Lignotrend (Ligno Akustik 

light) ab einer Nutbreite von 4 Millimetern und einer Nuttiefe bis 15 

Millimetern verarbeitet werden. Aber auch andere Materialien, der 

häufig gelochten oder geschlitzten Platten, sind für den Akustik-

Nagler 3428 kein Problem.  

 

Bisher werden Akustikplatten meist manuell mit Schrauben oder mit 

Senkkopfnägeln befestigt. Der pneumatische Akustik-Klammernagler 

3428 aus dem Hause Reich ist jedoch bei der Verarbeitung einfacher 

und deutlich schneller. Er bietet durch die größere Auflagefläche der 

Heftklammern auch bessere Auszugswerte. Darüber hinaus ist die 

Klammer-Befestigung dank des schlanken Naglerfußes, mit der das 

Gerät bis auf den Nutgrund kommt, nahezu unsichtbar. 

Die Fa. Karl M. Reich Verbindungstechnik GmbH gehört seit dem 

1.April 2013 zur Joh. Friedrich Behrens AG. Die Marke Reich steht 

mit seinen pneumatischen Geräten und elektrischen Schraubern und 

den dazugehörigen Befestigungsmitteln für hohe Qualität. Besonders 

beim Handwerk und Handel genießt Karl M. Reich seit Jahrzehnten 

großes Vertrauen.  
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Verbindungstechnik GmbH 

Nürtinger Straße 74 - 78 

72644 Oberboihingen  

Tel.: + 49 (7022) 71-0  

Fax: + 49 (7022) 71-233  

e-mail: info@kmreich.com  

 

 



Partner des Handwerks

AKUSTIK-KLAMMERNAGLER 

3428
für Klammern Typ G

ANWENDUNGSBEREICHE
Mit dem speziell für die Befestigung von Akustikplatten, konstru-
ierten Akustik-Klammernagler Type 3428 können nun sämtliche 
Akustikplatten ab einer Nutbreite von 4 mm rationell befestigt 
werden. Durch den schmalen Fuß kommt man problemlos in den 
Nutgrund. Daher ist die Befestigung für den Betrachter nahezu 
unsichtbar. Die G-Klammer in den Längen von 32 mm bis 41 mm 
sind bauaufsichtlich zugelassen. Ein entsprechendes Dokument 
kann unter info@kmreich.com angefordert werden. 

EINSATZGEBIETE
Professionelle Befestigung von Akustikplatten z.B. LIGNO Akustik 
light aus Weich- und Hartholz ab einer Nutbreite von 4 mm zur 
akustisch wirksamen Verkleidung im Wohnungs- und Objektbau  
z.B. als Decken, z.B. unter Holz- oder Betonkonstruktionen oder 
Wandverkleidungen, auch vor Mauerwerk oder Beton.

GERÄTEBESCHREIBUNG
Das kleine leistungsfähige Gerät in kompakten Bauform verarbeitet 
Klammern Typ G von 16 – 40 mm. Durch das Oberladermagazin 
wird ein schnelles und sicheres Beladen ermöglicht. Aufgrund der 
hohen Schlagleistung wird die Klammer auch in Hartholz problem-
los eingetrieben.

TECHNISCHE DATEN
Typ-Bezeichnungen 34280010

Artikel-Nr. 12200096

Länge / Breite / Höhe in mm 254 / 70 / 228

Gewicht 2,2 kg

Magazinbauart Oberlader 

Sicherung Auslösesicherung

Klammertyp Klammer Typ G / 16 – 40 mm

Magazinkapazität, Stück 110 

Arbeitsdruck 5 – 8 bar

Betriebsdruck max 8 bar

Luftverbrauch/Schlag 1,0 Liter / 6 bar

Luftanschluß Ø 9 mm LW empfohlen

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA, 1s, d = 72 dB

Einzelereignis-Schallleistungspegel LWA, 1s,d = 81 dB

Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 3,0 m/s2

Ausstattung Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Servicehinweise, Schalldämpfung
Technische Änderungen vorbehalten
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Akustik Nagler 3428

L (mm) Code
16 CP GALV 5.000 600.000 10005182

25 CP GALV 5.000 900.000 10005185

29 CP GALV 5.000 750.000 10005187

32 CP H GALV Z 5.000 750.000 10005190

35 CP H GALV Z 5.000 750.000 10005193
38 CP H GALV Z 5.000 750.000 10005197
41 CP H GALV Z 5.000 625.000 10005201

ERLÄUTERUNGEN 
CP = Meißelspitze | H = geharzt | GALV = galvanisiert | Z = mit Zulassung

KLAMMER G
Meißelspitze, 
Drahtstärke 1,6 mm

Mit dem speziell für die Befestigung von Akustikplatten, konstruierten 
Akustik-Klammernagler Type 3428 können nun sämtliche Akustikplat-
ten ab einer Nutbreite von 4 mm rationell befestigt werden. Durch den 
schmalen Fuß kommt man problemlos in den Nutgrund. Daher ist die 
Befestigung für den Betrachter nahezu unsichtbar. 
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