
tectofix ist mehr als eine Vorfertigungsanlage, es ist vielmehr 

ein Gesamtkonzept, das der Vielfalt des modernen Holzbaus 

durch Flexibilität und Universalität gerecht wird. Die 

Bauwerksflächen werden als Ganzes nach dem Gesamtplan 

im Werk angelegt und vorproduziert. Erst dann erfolgt die 

Zerlegung in transportgerechte Teile. 

Im Vergleich zur Einzelelementfertigung werden die Vorteile 

des vollflächigen Elementierens bei Dach, Decke und 

hohen Wänden aufgezeigt. Unter anderem sind das:

> Minimale Werkstattplanung 

> Kompensation der Maßtoleranzen 

> Perfekte, versatzfreie Fugenteilung

> Lösungen für komplexe Anschlüsse wie 

   Gauben und Verfallungen

Einladung zum Infotag tectofix 3000 & Holzbau-Branchentreff
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Sichtgebälk, schallschluckende Glattkantbretterschalung mit Fuge und hinter-
legtem Faservlies. Orthogonal dazu Dachsparren vollgedämmt und OSB-Lage

Tagesablauf: 

ab 09:00 Uhr  Eintreffen mit Imbiss  

ca. 09:30 Uhr  Begrüßung  

Walter Bauer 

Geschäftsführer von Bauer Holzbau  

ca. 10:30 Uhr  Vortrag über das ganzheitliche 
Elementieren 

Walter Bauer 

Geschäftsführer von Bauer Holzbau  

ca. 12:00 Uhr  Anwenderbericht tectofix 3000 

Wolfgang Weinelt 

Geschäftsführer von Geiger Holzbau  
Westhausen-Lippach 

ca. 14:00 Uhr  Wiederholung des Vortrags 

 

 

Ganztägig wird die praktische Anwendung demonstriert 

 

Probieren Sie es selbst aus (es geht ganz einfach): 

tectofix 3000 steht den ganzen Tag für Sie bereit. 

 

 

 

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt! 

 

Fotos am Beispiel:
Bürodach 13 x 15 m 



Bauer Holzbau GmbH
Alte Höhe 1
74589 Satteldorf-Gröningen

Tel.: +49 (0) 79 55 / 385 - 0
info@bauer-holzbau.de
www.bauer-holzbau.de

Dachelemente geschlossen
mit 40 cm hohen TJI - Trägern

Eine Abteilung von

Wohnhaus: 
Elyptischer Dachausschnitt, versatzfrei

Passivhaus:
Deckenheizplatten werden werkseitig eingebaut

Sichtdachstuhl mit 
Querbaukehle

Restaurant: 
40 cm hohe Geschoßdecke mit gekrümmtem Randträger 
und ausgespartem Unterzug auf tectofix 3000
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