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Wirtschaftlichkeit, sicherheit und höchste energie-effizienz dank klar defi-
nierte konstruktionsfreigaben - die steicO systemsanierung mit oben 
geführter luftdichtheitsbahn bietet dem Verarbeiter deutliche Vorteile: 
sichere konstruktion, da für typische altbau-aufbauten die konstruktionen 
durch steicO definiert wurden. ein weiterer Vorteil gegenüber der traditio-
nellen schlaufenvariante: deutlich geringere montagezeit, da eine einfache, 
schnelle und flächige Verlegung möglich ist. 

Bei der Dachsanierung von außen, ist die traditionelle Schlaufenvariante ein 
etabliertes Verfahren. Dieses erfordert jedoch einen hohen Arbeitsaufwand 
und birgt den Nachteil des steigenden Risikos von Undichtigkeiten in der 
Dampfbremse aufgrund der komplexen Schlaufenverlegung. 

Die STEICO Systemlösung ermöglicht dank der Sanierung mit oben geführter 
Luftdichtheitsbahn eine zweite Variante, die durch weniger Aufwand und 
weniger Kosten punktet. STEICO stellt klar definierte Konstruktionsfreigaben 
für übliche Altbaukonstruktionen mit Innenbekleidungen wie verputzte Hol-
zwolle-Leichtbauplatten, Gipskartonplatten und Sichtschalungen aus Holz 
zur Verfügung. Diese Konstruktionen sind im Konstruktionsheft Steildach 
und unter www.steico.com zusammengefasst. 

Bei der Sanierungsvariante mit oben geführter Luftdichtheitsbahn wird aus-
genutzt, dass eine Reihe von Innenbekleidungen ebenfalls eine dampf-
bremsende Wirkung haben. Die freiliegenden Gefache werden direkt mit 
STEICOflex bis zur Oberseite der Sparren aufgefüllt. Im Anschluss wird die 
diffusionsoffene Luftdichtheitsbahn STEICOmulti UDB auf der Oberseite der 
Sparren verlegt und an den begrenzenden Bauteilen mit STEICOmulti seal 
luftdicht angeschlossen. Die Montagegeschwindigkeit ist hierbei natürlich 
deutlich höher, da nur in einer Ebene gearbeitet wird und die komplizierte 
Schlaufenverlegung entfällt. Auch die Anschlüsse lassen sich auf diese Weise 
exakter ausführen.
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STEICO Dämmstoffe können durch ihr Funktionsprofil punkten und ermögli-
chen, dass auf die klassische Dampfbremse verzichtet werden kann. Auf-
grund ihrer Sorptionsfähigkeit können sie partielle Nässe verhindern. Dank 
ihrer besonders hohen Diffusionsoffenheit ist zugleich eine rasche Abtrock-
nung gewährleistet. 

Die Luftdichtheitsbahn STEICOmulti UDB unterbindet Luftbewegungen  
durch die Konstruktion. So wird verhindert, dass durch Konvektion zusätz- 
liche Feuchte in die Konstruktion eingebracht wird. Gleichzeitig ist sie aber 
ähnlich diffusionsoffen wie STEICO Dämmstoffe und stellt keine Barriere 
für die Abtrocknung nach außen dar. Darüber hinaus ist die zusätzliche 
Überdämmung mit einer STEICO Unterdeckplatte von entscheidender Bedeu-
tung. Durch ihre Dämmwirkung sorgt sie für eine warme Oberfläche in der 
Ebene der Luft- 
dichtheitsbahn, wodurch der Tauwasseranfall weiter verringert wird. Je nach 
Ausführung der Innenbekleidung kann aus einer Vielzahl von STEICO Unter-
deckplatten gewählt werden.

Weitere Informationen zur STEICO Systemlösung sowie den Konstruktions-
freigaben stehen unter www.steico.com wie auch im neuen Konstruktios-
heft Steildach zur Verfügung. 



bilDnachWeise

bild 1: Die STEICO Systemsanierung 
ermöglicht mit klar definierten Kon-
struktionsfreigaben verschiedene 
Konstruktionen optimal zu gestalten.

Quelle: STEICO SE

bild 2:  Zukunftsweisende System-
Sanierung. Die oben liegende Luft-
dichtheitsbahn lässt sich schnell 
und sauber verlegen. Die Innenbe-
kleidung bremst den Feuchtigkeits-
eintrag. Eine bestehende Teildäm-
mung kann im Gefach verbleiben.

Quelle: STEICO SE

bild 3: STEICOflex: Der sorptions-
fähige Holzfaser-Gefachdämmstoff 
mit hervorragender Klemmwirkung. 

Quelle: STEICO SE

bild 4: Ob aus dem Nass- oder 
dem Trockenverfahren. Mit 
STEICOuniversal (höhere Rohdichte) 
und STEICOspecial (niedrigere Wär-
meleitfähigkeit) verfügt STEICO 
über das größte Angebot an Unter-
deckplatten am Markt.

Quelle: STEICO SE
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unternehmensPrOfil:

Der STEICO Konzern entwickelt, 
produziert und vertreibt ökolo-
gische Bauprodukte aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Dabei ist 
STEICO europäischer Marktführer 
im Segment der Holzfaser-Dämm-
stoffe.

STEICO ist als Systemanbieter für 
den ökologischen Hausbau positi-
oniert und bietet als branchenweit 
einziger Hersteller ein integriertes 
Holzbausystem an, bei dem sich 
Dämmstoffe und konstruktive 
Bauelemente ergänzen. Hierzu 
zählen flexible Holzfaser-Dämm-
stoffe, stabile Holzfaser-Dämm-
platten, Holzfaser-Dämmplatten 
für die Fassadendämmung (WDVS) 
sowie Dämmplatten mit ausstei-
fender Wirkung. Stegträger und 
Furnierschichtholz bilden die 
konstruktiven Elemente. Daneben 
stellt die STEICO Gruppe Hartfa-
serplatten her und ist im Holzhan-
del aktiv.

Die Produkte des Münchener 
Unternehmens finden beim 
Neubau und bei der Sanierung 
von Dach, Wand, Decke, Boden 
und Fassade erfolgreich Verwen-
dung.

STEICO Produkte ermöglichen den 
Bau zukunftssicherer, gesunder 
Gebäude mit besonders hoher 
Wohnqualität. So schützen STEICO 
Produkte zuverlässig vor Kälte, 
Hitze sowie Lärm und verbessern 
dauerhaft die Energieeffizienz der 
Gebäude.


